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ELOZMENYEK

A viz az élet alapja. A vizviszonyok (mennyiség, minség, eloszlds, kdlcsonhatdasok mas természeti
tényezdkkel, stb.) meghatdrozoi minden okoszisztémanak. Fizikailag jol definidlt, egységes, a foldi
korforgasa révén ,0sszefliggd”. Gyakorlatilag minden ,,vizcsepp” amit az ember a kérforgdsbdl kivesz,
el6bb, vagy utdbb, (bar tobbségében minGségében mddosulva,) de visszatér oda, azaz tartésan nem
birtokolhaté. A viz — kilondsen az édesviz — csak véges mértékben all rendelkezésre, korlatos
természeti kincs. Egy vizgy(jt6é ,valddi rendszer”, az abba torténé barmely beavatkozas (legyen az
természetes, vagy ember altali) a vizgylijté egészében hat. E tulajdonsagok révén a viz egyid6ben
senkié és mindenkié, a viz kbzcélu és kozérdek. (forras: Dr. Szlavik Lajos: Vizkarelharitasi kézikonyv)

A klimavaltozas hatdsai Magyarorszdgon is szamos telepilést érintenek. A szélsGséges éghaijlati
jelenségek egyik jelent6s problémajat a novekvé (hosszu) vizhidnyos (szdraz) id6szakok okozzak. Mdsik
jelentds probléma a vizhidnyos idészakot kovetS vizbs (intenziv csapadékos) idészak, melynek
kovetkezménye sok esetben arviz és teriileti elontések formdajaban megjelend belviz. A csapadékviz
mennyisége nem valtozott, azonban térbeli és id6beni eloszldsa mar masképp alakul.

Az elmult néhany évtizedben egyre inkdbb érzékelhetSek az éghajlatvaltozas negativ hatdsai, melyek
szlikségessé teszik a meglévd rendszer fellilvizsgalatat és Uj stratégidk megalkotasat. A klimavaltozas
hatasait leginkdbb a vizeken keresztiil fogjuk megérezni.

A megvaltozott korilményekhez alkalmazkodnunk kell. Az éghajlatvaltozdsnak kitett telepiiléseket fel
kell késziteni a klimavaltozds hatdsaira és egyben utat kell mutatni a széls6ségeket kiegyenlité
vizmeg6rz6 vizgazdalkodas irdnyaba.

A telepliilés életében a ,viz” nagyon sok helyen jelen van és mindenhol mas a teendé vele. Hol
osszegyljteni kell, hol levezetni, hol tisztitani, hol beereszteni, hol szabalyozni (terelni), stb. Az alabbi
fejezetekben lathatjuk, hogy Sarvar esetében hol milyen formdaban jelenik meg a viz, hol és milyen
feladata van, milyen fejlesztéseket lehet(ne) véghez vinni és mire van a legnagyobb sziikség.

Az INTEGRALT TELEPULESI VizGAZDALKODASI TERV (ITVT) FELADATA, CEUA,
LEIRASA

Egy vizgazdalkodasi alapdokumentum, mely el8szor bemutatja a teleptilés meglévé vizgazdalkodasi
elemeit, majd feltérképezi és 6sszefoglalja a vizzel 6sszefliggésben felmeriilé problémakat. Ezutdn a
megfogalmazott problémadkra megoldast kindl Ugy, hogy figyelembe veszi a gazdasagi-, a fejlesztési és
a kornyezettdmogatd lehet6ségeket. Ezen feladatokat, célokat és kotelmeket egységes és
m(ikodtethet6 rendszerbe foglalja, mely a vizgazdalkodast elGsegiti és a tarsadalmat szolgalja.

Az ITVT egy hatékony fejlesztési irdnymutatd, mely nem csak az adott vizes problémara (pl. vizi k6zm{i
halézat, arvizvédelem, stb.) koncentradl, hanem figyelembe veszi a teriileti adottsagokat, a
telepilésszerkezetet, a teleplilésfejlesztési tervet (jovGbeni fejlesztési lehet&ségeket), és nem utolsd
sorban a lakossagi érdekeket. De itt kell még megemliteni, hogy a dokumentumba beletartozik a
vizikézm( (ivoviz, szennyviz és csapadékviz), az arvizvédelem, a belvizvédelem valamint a felszini és
felszin alatti vizek védelme. A dokumentum egy komplex egységet alkot minden vizes témakor
tekintetében.



Az integrdlt telepilési vizgazdalkodasi terv célja, hogy a telepilési vizgazdalkodas egyes elemei és az
azokkal kapcsolatos teend6k beépiiljenek a teleplilésfejlesztésbe és a teriilethaszndlatot is szabalyozé
eszkdzrendszerbe. Igy a terv (remélhetéleg) a fejlesztést és a mikddést is egyarant garantalja mind az
épitett, mind a természeti kbrnyezetben.

Az ITVT nem értelmezhet6 tervként, mint egy engedélyezésre vagy kivitelezésre szant
tervdokumentacid, hanem sokkal inkdbb a telepiilés minden vizzel kapcsolatos témajat korulolel6 és
azokat egymas fligg6ségében is bemutatd anyag. A telepilés mindennapi életét ugyanugy bemutatja,
mint az alkalomszer(i eseményeket (pl. arviz) és a felmeril6é problémdkra megoldast kinal.
Altalanossagba elmondhaté, hogy egy telepiilés életében a korlatozott anyagi lehet&ségek miatt egyes
fejlesztések hattérbe szorulnak. Az ITVT-vel egy elvi (fontossagi) sorrend is felallitasra kertl, hogy a
legsziikségesebb problémak megoldasi lehetGségei elStérbe kerliljenek.



. ADOTTSAGOK, HELYZETELEMZES

1 SARVAR VAROS RESZLETES LEIRASA, KORNYEZETENEK LE[RASA

Sarvar varos a Nyugat-Dunantulon talalhaté. Vas megye masodik legnagyobb varosa és Sarvari jaras
székhelye. Terllete 65,65 km?, lakossaga pedig kézel 15.000 f6, melynek nagyrésze magyar.

1.1 ELHELYEZKEDES

Sarvar Nyugat-Dunantul szivében, Vas megyében, gyonyorl természeti kornyezetben, a Raba
volgyében, a Kemeneshat dombjai kozott fekszik. Szombathelytél kb. 25 km-re keletre, Celldomolktél
18 km-re nyugatra fekszik.

A honfoglalds utdn a Gyongyos patak és a Raba 6sszefolydsanadl épitettek foldvarat, amit el6szor 1092-
ben emlitettek. Neve is a mocsaras helyre épitett er6dre utal, mely eredetileg foldvar volt. A mai
varoskép kialakuldsdhoz hozzdjarult, hogy 1902-ben a varoshoz csatoltdk Varmellék és
Tizenhdromvaros kozségeket (a vartdl Ny-ra és DNY-ra), 1912-ben Sart és Péntekfalut (EK-i
csalddihdzas 6vezet), 1968-ban pedig Rabasomjént (E-ra Sarvartdl) is. Ekkortdl beszéliink varosrol.

1. dbra: Sarvdr vdros elhelyezkedése

Varosképet és varosszerkezetet tekintve pokhaldszerlien felépitett utcdival a Nadasdy var és
kornyezetet tekinthetd kdzponti résznek. Kis mértékl a nagyvarosias lakdterilet (Ln) és inkabb a
kisvarosias (Lk) és kertvarosias lakéteriiletek (Lke) elterjedése a jellemz6. Emellett viszonylag nagy
részben taldlhatd zoldteriilet (Z) és vizgazdalkodasi teriilet (V). A falusias lakoterilet (Lf) csak
Rabasdomjénre és Hegykdzségre jellemz6.

Sarvar D-i és K-i peremén folyik a Raba, mely Magyarorszag 3. legjelent&sebb mellékfolydja. A folyd
1200 m magassagban ered Stajerorszagban (Ausztria) és Magyarorszagon Gy&érnél émlik a Mosoni-
Dundba.



A Raba nem hajozhatd, azonban fontos vizenergia- és ivovizforras. Emellett jelent6s mez&gazdasagi és
turisztikai szempontbdl is. A folyd szélessége a magyarorszagi szakaszon kb. 30-50 m, mélysége pedig
1-2,5 m kozott valtozik. A varost dél-nyugati részt6l az észak-keleti részig arvizvédelmi téltés hatarolja,
mely a Raba arvizeitdl védi a varost.

Kdzdton megkdzelithets a 84-es szamu f6utrdl, mely a varos K-i hatdran halad at (E-DK-i irdnyba).
Szombathely fel6l a 88-as f6utrél lehet eljutni Sarvarra, K-i iranybdl pedig a 834-es szamu Utrdl. A varos
E-i peremén fut végig a 20. sz. vasttvonal. A vasitallomas a kdzponttdl kb. 800 m-re taldlhatd E-i
irdnyba.

1.2 TORTENELME

A varos terilete a kedvez6 természeti és foldrajzi adottsagainak kdszonhetSen az Ujkékor dta lakott. A
romai uralom utdn a 9. szazadban itt élt Karoling-kori lakossag temet6jét a Végmalomnal tartak fel.

A varos nevét a vizekkel, mocsarakkal koriilvett Arpad-kori foldvarardl kapta. Az els6 telepeseket
K&szegi Janos nador hivta a kedvezd foldrajzi fekvéssel rendelkez6 telepiilésre.

A honfoglalas utdn a magyarok a német tdmaddsok ellen a Gyongyos és a Raba Osszefolyasanal
épitettek foldvarat, amit el6szor 1192-ben emlitenek. A var az 1280-as évekig kiralyi tulajdon volt, majd
a feudalis anarchia idején a K&szegi csaldd birtokdba keriilt. 1327-ben Kécski Sdndor foglalta vissza
Karoly Rébertnek a Németujvariaktdl, és a kiraly 1328-ban kivaltsagokat adomdanyozott a Sarsziget
(azaz Sarvar) lakdinak. 1390 és 1534 kozott kisebb megszakitadsokkal a Kanizsai csaldd a var és a
telepilés birtokosa. Nadasdy Tamas és Kanizsai Orsolya 1534-ben kotott hazassagdval Sarvar és a tobbi
Kanizsai birtok a Nadasdy csaldd tulajdondba kerdilt.

A mivelt humanista Nadasdy Tamds a pusztuld orszag egyik kulturalis centrumat hozta létre a
mezGvarosban:1534-ben iskolat alapitott, 1537-ben pedig nyomdat.

A nyomda els6é fennmaradt terméke egy latin-magyar nyelvtankdnyv, a Grammatica Hungarolatina
1539-ben jelent meg Sylvester Jdnos tanitdmester tollabdl. Sylvester ekkor mér dolgozott az Uj
Testamentum magyarra forditdsdval, mely 1541 janudrjaban hagyta el a sarvar -Ujszigeti nyomdat. Ez
lett az orszagban az els, magyar nyelven nyomtatott kbnyv.

Nadasdy Tamas udvaraban nemes ifjak tanultak az udvari és vitézi életet, valamint ifji nemes lednyok
ismerték meg a haziasszonyi teendbket, de szellemi nevelésiiket sem hanyagoltak el. A sarvdri varban
halt meg 1556-ban a végvari harcokat megénekl6 Tinddi Lantos Sebestyén.

A Nadasdyak 1534 és 1671 kozott tartd kozel masfél évszazados birtoklasa alatt nyerte el a var
napjainkban is felismerhetd kés6reneszansz formajat. Tamas fia, Nddasdy Ferenc (1555-1604) illetve
unokaja Nadasdy P4l (1598-1633) épittette a varhaté torok tdmadas elharitasara a var 6tszogli védelmi
rendszerét a mai is megcsodalhatd bastyakkal.

Nadasdy Pal és Révay Judit hazassagdbdl sziiletett 1623-ban Nadasdy Ferenc, akit a kortarsak magyar
Krézusként emlegettek. A rendkivil gazdag f6drat, orszagbirot azonban 1671-ben fej- és
jészagvesztésre itélték, mert részt vett a Wesselényi-féle nemesi mozgalomban. Kivégzése utan a var
és a varos fejl6dése megtorpant.
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Az (j fellendiilés akkor kezd6dott, amikor 1803-ban az Este-Modenai csalad vette meg az uradalmat.
A vdrat igényeiknek megfelel6en atépitették. A varost 1871-ben fosztottdk meg varos cimétdl;
ugyanebben az évben érte el a vasut. Elektromos energiat 1897-t6l kapott az ikervari erémlitdl. E két
tényez6 lehet6vé tette a nagyipar megtelepedését: 1895-ben cukorgyarat, 1904-ben miselyemgydrat
épitettek; fellendilt a kisipar és a kiskereskedelem, nétt a lakossag.

1920-ra Sarvar Vas megye masodik legnagyobb lélekszamu teleplilésévé valt. A varhoz tartozd
uradalmat Uj tulajdonosa, Lajos bajor kirdlyi herceg (1845-1921) mintagazdasagga fejlesztette. Ekkor
alapitottak a mai iskolarendszer alapjat jelent6 oktatdsi intézményeket. 1909-ben avattdk fel a
napjainkban is mikod6é koérhazat. Az els6 vilaghdboru utdn a telepiilés fejlédése megallt, majd a
m(iselyemgyar bezdrdsa utan sok lakos kivandorolt Franciaorszagba, illetve Belgiumba.

A masodik vildghaborud utan Uj Gizem kezdett itt mikodni, a Baromfifeldolgozé Vallalat, majd 1957 utdn
Ujabb tzemeket telepitettek Sarvarra. A kéolajkutaték 1961-ben olaj helyett gydgyvizet taldltak;
ezutdn a fejlesztésben egyre nagyobb szerepet kapott a gydgy-idegenforgalom. 1968 6ta Sarvar ismét
varos. Az 1970-es években Gjabb izemekkel, valamint a Csdnakazé-téval és a Parkerdével, valamint
iskolakkal gazdagodott. 1978-ban koltoz6tt a Nadasdy-varba Sarvar mlvel6dési kdzpontja. A
cukorgydrban 1998-ban allitottdk le a termelést. A jelenlegi gazdasagi bazis markans eleme az lpari
Park, mely 1995-t6l épiilt ki.

A 20. szazadban tobb, addig kozigazgatdsi szempontbdl kilonalld teleplilést csatoltak a varoshoz,
mellyel folyamatosan nétt Sarvar terilete. 1902-ben Varmelléket és Tizenharomvdrost, 1912-ben
Péntekfalut és Sart, végiil 1968-ban Rabasomjént egyesitették Sarvarral.

A XXI. szazad els6 évtizedében a telepllés fejl6édését az ipari kapacitds mellett az egészségturizmus
fellendilése hatdrozta meg. A kéolajkutatdk 1961-ben gydgyvizet talaltak, melynek hasznositdsara
1968-ban felépiilt az els6 termalflirdd. Az Uj gydgy- és wellnessflird6 2002. december 1-jétél korszeri
szolgdltatasokkal varja a gydgyulni és a pihenni vagydkat.

Az elmult harminc év soran — a flrdén kivil és az infrastrukturalis rendszerek megujitasan tul — tébb
olyan jelentds Onkormanyzati illetve allami beruhazas valdsult meg, melyek nagymértékben
hozzdjarultak a turizmus Uj alapokra helyez6déséhez. A rendszervdltozds 6ta eltelt évtizedekben
jelentd8s onkormanyzati és allami forrdsokat forditottak az oktatdsi és egészségligyi rendszerek
megujitasdra is. A beruhdzdsok zaszldshajoja a 2020. februdr 10-én atadott Sarvar Aréna.

2 A TELEPULES HELYE A VizGYUJTON

2.1 VizGYUiT6 MEGNEVEZESE, TERULET NAGYSAGA, DOMBORZATA

A vizgylijto altalanos jellemzése

A Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv (VGT) alapjan Sarvar varos az 1-3 Raba alegységébe tartozik. Az alegység
névadé folydja a Rdba, amelynek vizgy(jtéje alkotja az alegység teriiletét. A vizgy(ijt6t alkotd f6bb
vizfolydsok a Gyongyos-patak és a Gyongyods-mdlcsatorna, a Sorok-Perint, a Pinka, a Strém, az Arany-
patak valamint a Csérnéc-Herpeny6-patak. Magyarorszagi nagyobb mellékagai a bal parton a Lapincs,
a Pinka, a Gyongy0s, a Sorok-Perint és a Répce, jobb parton pedig a Csdrnoc-Herpenyé és a Marcal.
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A Raba folyd teljes hossza 283 km, Magyarorszag teriiletére esd szakasza 216 km. Teljes vizgy(jté
teriilete 10.720 km?. Vizgy(ijt6jét dtmetszi az osztrak-magyar allamhatar, igy annak egyharmada
Ausztria, kétharmada Magyarorszag teriiletére esik.

A Raba viszonylag nagy esés(, széls6séges vizjarasu folyd. Magyarorszagi szakaszan a sokévi atlagnak
megfelel§ vizhozamok alapjan a kisvizhozama 3-5 m3/s, mértékadé hozama nagyjabdl 1.000 m3/s.

A Raba GyGr — Sarvar kozotti szakasza (mintegy 87 km-es szakasza) szabalyozottnak mondhatd, Sarvar
és az orszaghatar kozotti szakasza (129,5 km) pedig tobbnyire ,Gséllapotu”, azaz szabalyozatlan.

2. dbra: A Rdba alegység térképe

A Réba Sarvar feletti vizgy(jtSterilete a Stajer Peremhegység DK-i lejtGin, valamint a Pannon-medence
nyugati részében helyezkedik el. A vizgy(ijt6 Sarvar és KSszeg kozotti EK-i hatara a magyar Kisalfold déli
peremvidékéhez tartozd Vasi-dombsag helyi jelentGségl, mintegy 200 m-es szintig emelkedé
dombhatainak gerincén huzédik.
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A vizgylijté felszine valtozatos. A medencetdj domborzati szempontbdl egy eréziésan feldarabolt
dombvidék, amelyen a dombhatak nyugatrél kelet felé haladva 600-500 m magassaghbdl a Pinka
volgyéig 300 m magassagig, Szombathely-Vasvar vonalaig 250 m, attél EK-re a vizgydjtShatarig 150
mAf. magassdgig ereszkednek. Ebbe a felszinbe a vizfolydsok a Stajer-medencébe 100-150 m, attol
keletre 20-100 m mély volgyeket alakitottak ki.

Szentgotthard és Kormend kozott a Rdba medre majdnem pontosan Ny-K irdnya és volgye 1,0-2,5 km
széles. Kdrmendnél a folyé E-EK felé fordul és 2,0-3,5 km széles volgyben folyva 154 mAf. magassagban
éri el Sarvdr térségét. A folyd volgye az atlagos medencefelszinhez képest mindenhol jelent6sen
bevagédott. A folyd a medencében kialakitott volgyében kozépszakasz jelleglivé valik, és erésen
felkavicsolt. Arvizkor azonban a vélgy teljes szélességében eldnti a viz a volgytalpat. Sarvarnal a folyd
a Kisalfold mélyebb medenceszintjére 1ép és innent6l mar gatakkal szabalyozva folytatja utjat.

A Raba vizhozamanak id6sorat az alabbi dbra szemlélteti.

Raba folyd - Sarvar, évi nagyvizhozamok idésora
A=5566,0 km?

<1k r ]
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3. dbra: Rdba folyo- Sdrvdr, évi nagyvizhozamok idésora (A= 5566 km?)
(forrds: Magyarorszdg kisvizfolydsainak drvizei, OVF, Dr. techn. Koris Kalmadn, 2021)
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Raba folyd - Sarvar, évi nagyvizhozamok trendvonala
(1931-2018)
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4. dbra: Raba folyo — Sdrvadr, évi nagyvizhozamok trendvonala (1931-2018 kézétt)
(forrds: Magyarorszadg kisvizfolydsainak drvizei, OVF, Dr. techn. Koris Kalmadn, 2021)

2.2 ATELEPULES TERULETE, MUVELESI AGAK, TALAJTAN

Sarvar varos a Nyugat-Dunantulon talalhaté. Vas megye masodik legnagyobb varosa és Sarvari jaras
székhelye. Teriilete 65,65 km>.

A jelenleg érvényben |évé teleplilésrendezési terv alapjan a kozigazgatasi hatarral korlvett terlletek
aranya az alabbi:

e belterileti ingatlanok kb. 984 ha
o erdbgazdalkodasi terlletek kb. 1850 ha
e mezG6gazdasagi teriletek kb. 3490 ha

e vizgazddlkodasi teriltetek kb.185 ha

Sarvar varos rendelkezik teleptilésszerkezeti tervvel, melyet 91/2022 (I1V.29) szamu képvisel6 testdileti
hatarozattal fogadott el. A belteriileti szabalyozasi terv mdédositdsa is 2022 aprilis 30-tdl hatalyos.

Domborzat, talajtani adottsagok

Sarvar varos a Magyarorszag Kistdjainak Katasztere alapjan a Nyugat-magyarorszagi peremvidék
nagytajhoz, azon belll a Sopron-Vasi-siksag egységhez és a Raba teraszos sik alegységhez (3.2.14)
tartozik.

A terilet talajainak képz6désében a teriiletet hatarolo, illetve atszel§ vizfolyasok (Raba folyd,
GyOngyos patak) jatszottak meghatarozo szerepet.
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Felszinalaktani egységet csak a kavicstakardba vagdédott Gyongyos és a Sorok-patak sekély (2-3 m)
volgyelése bontja meg. Az egységes tagolatlan tokéletes siksdg domborzatat a pleisztocén folyaman a
gyakori fagyvaltozékonysag hatasara fellépd jégkorszaki periglacidlis folyamatok formaltak. A
szoliflukcié a kavicstakaro felsé szintjét nagy teriileten atmozgatta, a régi medermaradvanyokkal tagolt
felszinét elegyengette. A szoliflukcidsan telepllt kavicsrétegek mellett erre utal a kavicstakard
belsejében és a felszinén kialakult valtozatos krioturbacidés formak regiondlis elterjedése is. Barna
jégkorszaki valyoggal és |0szos Uledékkel boritott felszinét ma feltolt6dés alatt allé laposok, lassan
szivargo erek, fokok és elsorvadt holtagak jellemzik.

2.3  METEOROLOGIAI ADOTTSAGOK

Eszakon mérsékelten hiivés- mérsékelten szara, de a mérsékelten nedves 6vezet hataran, mashol
mérsékelten nedves. Az éghajlat a mez6gazdasagi névények termesztésére alkalmas, de a melegebb
terliletek a z6ldségfélék és a sz616 termesztésére egyarant kedvezéek.

Az éghajlat egy dinamikusan valtozd és nagyon bonyolult rendszer. A globalis felmelegedés nem csak
a széls6séges idGjarasi helyzetek gyakoribba valasarél, hanem az éghajlati ovezetek atrendezédésrdl is
sz0l. A térségre is a felmelegedés és a szarazodas jellemzé. A napsitéses érak szama éppen csak eléri
az 1900 6rat, ami kevesebb, mint az orszagra jellemz6 mennyiség. Természetesen a megoszldsa tikrozi
éghajlatunk sajatossagait, a harom nyari hénapra cca. 740 d6ra jut, mig a téliekre csak 185.
Legfényesebb hénap a julius, legborongdsabb a december. Evi kdzéphémérséklet 9,5-9,8 °C, ami
csaknem 1 fokkal alacsonyabb, mint az orszdgos atlag. A vegetdcids id6szak kozéphdmérséklete 16-
16,4 °C, a 10 °C-nal magasabb atlagh6mérsékletli napok szdma 185. Az évi abszolut h6mérsékleti
maximumok datlaga 33 °C koril van és emelkedd tendenciat mutat. Az évi abszolut h6mérsékleti
minimumok atlaga -17 °C tehat elképzelhetd, hogy az évi hGingds elérheti az 50 °C-t. A h6ségnapok
szdma — amikor a napi legmagasabb hémérséklet meghaladja a 30 fokot — sokévi atlagok alapjan 12-
13 évente, hasonldképpen az un. zord napokéhoz- (napi minimum -10 °C alatt). A fagymentes id&szak
hossza 190 nap kortdili.

A térség csapadékviszonyai hasonlatosak a magyarorszagi kozépértékekhez, évi 6sszege kevéssel
meghaladja a 650 mm-t. A csapadék jorészt es6 formajaban érkezik, az 6sszmennyiség 2/3-a a
tenyészidészakban hullik, a legtdbb juniusban és juliusban (> 160 mm). Azon napok szdma, amikor
Osszefliggd hdtakard boritja a felszint sokévi atlagban 37-40 nap, atlagos legnagyobb hé vastagsag 18-
20 cm. Uralkodd szélirdny E-ENy-i, tlagos szélsebesség 3 m/s, kdzepesen szelesnek nevezhetjiik
Sarvart.

Az ariditasi index mutatja meg a parologtatasra alkalmas hé és parolgasra alkalmas viz mennyisége
kozotti Osszefliggést. A varostérség ariditdsi indexe 1,08 vagyis vizhaztartasban minimalis hidny
mutatkozik.

2.4 FOLDTANI ES TALAITANI ADOTTSAGOK (JELLEMZOK)

Mélyszerkezetét meghatarozza, hogy K-i peremét a Rdba-vonal alkotja, ami az alpi képz6dmények K-i
hatara Magyarorszagon. A felszinen a Pinka-fennsik hegylablépcséjét, valamint a Gyéngyos- és Repce-
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siksagot D, DK- és K fel6l a Raba kavicstakards siksaga szegélyezi. Az alacsony fekvés( siksag felszini
arculata meglehet6sen egyveret(i. Legszembet(in6bb domborzati vonasa, hogy a Pinka-fennsiktél és a
Gyodngyds-siksagtdl a Raba altal alamostott 20-30 m magas térésperemmel hatarolddik el, EK felé pedig
fokozatosan vastagodva, lealacsonyodé felszine a Répce-siksaggal egybeolvadva Répcelak kornyékén
belesimul a kisalféldi hordalékkupba. A hordalékkup jellegli — kozép és Ujpleisztocén — kavicstakard
lerakasa egyenetlen siillyedés kézben tortént, ezért vastagsaga (5-25 m) kis terileten belil is valtozé.
A vastag kavicsréteg két kiilonallé hosszanti sillyedékteknét toltott ki. Az atlagosan 8-10 km széles
kavicstakaré menedékesen lejt a Raba felé, s a Ny-i szarnya viszonylag idésebb a K-i szarnyanal.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképei alapjan megnéztik Magyarorszdag felszini foldtana
alapjan Sarvar és kornyékt. Ez alapjan Sarvaron és kornyékén a felszint folyévizi homok és kavics,
valamint folydvizi agyag boritja.

Chd - Folydvizi homok, kevics Oh2 - Folydvizi egyag, sleurit, homok, kavics

5. dbra: Felszini féldtani térkép (forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)

2.5 ATELEPULES VIZRAJZI LEIRASA (VIZGAZDALKODAS BEMUTATASA)

Sarvar felszini és felszin alatti vizekben igen gazdag. A varos D-DK-i hataraban folyik a Rdba, melyet a
Ny-i oldalon belép6 Gydngyds miicsatorna vize is taplal. Emellett szdmos kisebb patak, arok, csatorna
segit a bel- és kilterileti csapadékviz elvezetésben.

A folyami vizeken kivil tobb t6 is talalhatd Sarvar kozigazgatasi tertiletén. Ezek kozil 1 banyatd, mely
jelenleg horgdsztoként lizemel, valamint csénakdzé to és arborétumi té is talalhato.

A felszin alatti vizkészletek esetében termal és rétegviz is talalhato.

Sarvar vizkészletei a 4. fejezetben kerlilnek részletezésre.
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2.6 NATURA 2000 TERULETEK

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletaz eurdpai kdzosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetés(
teriiletekrdl jogszabaly alapjan a Raba sarvari szakaszat az Orségi Nemzeti Park Igazgatdsag: Raba és
Csornoc-volgy (HUON20008) besorolasba tartozik.

Rabasomjén

20
"
”)"""elx .
/r.,ll Sarvar

forras: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUON20008

3 MONITORING, ADATBAZISOK

3.1 HIDROMETEOROLOGIA
Az id6jaras valtozasanak fliggvényében a vizgazdalkodas is valtozik.

A Raba vizgy(ijt6 terilet a Nyugat-dunantuli Viziigyi Igazgatdsaghoz tartozik. A hatdsag folyamatosan
figyelemmel kiséri a hidrometeoroldgiai helyzet alakuldsat és szilikség esetén hidrometeoroldgiai
tdjékoztatot készit.

A vizgy(jt6 teriileten 316 db lzemi dllomas talalhatd, melyek az aldbbi allomastipusokbdl tevédnek
dssze:

e 128 db felszini (vizallas-, vizhozam-, vizhémérséklet mérés)

e 138 db felszin kozeli (talajviz figyel6kut)

e 12 db felszin alatti (rétegviz figyel6kut)

e 2 db forras (Hévizi to forrasa)

e 36 db hidrometeoroldgiai (csapadék-, ho- léghémérséklet, szél, és egyéb légkori elemek
mérése)
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A NYUDUVIZIG honlapjan 30 napra visszamendéleg elérhet6 a Raba folyd Sarvarnal mért vizallasa.
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6. dbra: Raba folyd vizadlldsa Sarvarnal

Az elmult harom évben (2019-2021) hullott csapadékviz mennyisége havi bontasban az aldbbiak szerint
alakult.

Havi csapadékviz mennyisége (Szombathely)
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7. abra: Havi csapadékviz mennyiségek alakuldsa 2019-2022, Szombathely (forrds: KSH)

A KSH adatai alapjan az elmult 10 évben hullott csapadékdsszeget az aldbbi diagram mutatja. Az elmult
5-6 évben folyamatos és lassu csokkenés figyelhetd meg az éves csapadékviz mennyiség tekintetében.
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Eves csapadékviz mennyisége (Szombathely)
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8. dbra: Eves csapadékviz mennyiségi alakuldsa (2011-2021, Szombathely) (forrds: KSH)

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalattdl az Orszagos Vizjelz§ Szolgdlat is megkapja hazai és kulfoldi
meteoroldgiai adatokat és elGrejelzéseket. Az adatok alapul szolgdlnak az egyes el6rejelzési
modellekhez.

3.2 TORzSHALOZATI FELSZINI

A Viz Keretiranyelv (VKI) meghatdrozza azokat a szabvanyokat, amelyeket kételez6 figyelembe venni a
monitoring nemzeti mddszereinek kidolgozdsakor. A felszini vizek mennyiségi mérésének
kovetelményeit az aldbbi szabvanyok hatarozzdk meg: ME-10-231-16:2009; ME-10-231-17:20009 és az
MSZ EN ISO 748:2008. A VKI monitoringra vonatkozo specialis el§irdsait a magyar jogrendben a felszini
vizek megfigyelésének és allapotértékelésének egyes szabdlyairdl szolé 31/2004. (XIl. 30.) KvwM
rendelet, valamint a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl sz616 30/2004. (XII. 30.) KvWM
rendelet irja eld.

A felszini vizekhez kapcsolddd, 6koldgiai allapotértékelést segité hidromorfoldgiai monitoring olyan
rendszeres mintavételi, mérési, vizsgalati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszini vizek
mennyiségi és minGségi allapotanak megallapitasat, jellemzését, illetve az allapot rovid, vagy hosszu
tavu valtozasanak leirasat lehetévé teszi.
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9. dbra: Felsizni viz monitoring elhelyezkedése (forrds: VGT3, 4-1 térkép)

3.3 TORzSHALOZATI FELSZIN ALATTI

Magyarorszag természeti adottsagainak kdszonhet6en, ivoviziink 93%-a (ha a parti szlirésbél eredd
készleteket is ide szamoljuk) felszin alatti vizb6l szarmazik, ezért ezeknek a vizeknek a mennyiségi és
mindségi allapotanak ismerete kiemelkedGen fontos.

A felszin alatti vizekre vonatkozd VKI monitoring kovetelményeket egyrészt a vizrajzi feladatok
ellatasarol szolé 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet, masrészt a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes
szabalyairdl sz616 30/2004. (XIl. 24.) KvWM rendelet foglalja 6ssze. A felszin alatti monitoring rendszer
két alrendszerbdl épiil fel. Az egyik az allami és dnkormdnyzati felel6sségi korbe tartozo, a kozérdek
mértékével ardnyban all6 részletességli és s(rliségl, un. teriileti (feltdré) monitoring, a masik a
kornyezethasznaldk altal végzett mérésekre épiil§ kérnyezethasznalati monitoring.

Magyarorszagon tébb mint 4000 forrast és tébb mint 70 000 kutat tartanak nyilvan. Ezek a potencialis
vizsgalati helyek lehet6séget adnak arra, hogy az itt végzett vizsgdlatok és mérések eredményei
alapjan, atfogd képet és jellemzést adhassunk a felszin alatti vizeink allapotardl.

3.4 EGYEB FELSZINI ES FELSZIN ALATTI MEROALLOMASOK
Sarvar kozigazgatasi teriiletén belil az aldbbi rekultivalt hulladéklerakok talalhatéak:

e Sarvar 1247/2 hrsz. (XIlI. varosi) rekultivalt hulladéklerakéd (1247/2 hrsz.)

e Sarvar-Hegykozség teriletén 1évé rekultivalt hulladéklerako I.utem (engedély alapjan 0314/1
hrsz., de jelenleg a 0314/3 hrsz.-U teriileten talalhatd.)

e Sarvar-Hegykozség teriletén Iévé rekultivalt hulladéklerako 111/1. Gitem

e Sarvar-Hegykozség teriiletén Iévd rekultivalt inert hulladéklerako (0314/1 és 0315/13 hrsz.)
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A rekultivalt lerakdkhoz monitoring kutakat is telepitettek, melyeket az utégondozashoz kapcsoléddan
évente vagy félévente mintazni kell. A mintakbdl az aldbbi paramétereket sziikséges vizsgalni: dltalanos
vizkémiai paraméterek, pH, 6sszes oldott anyag, ammanium, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, bor.

A hulladéklerakékhoz tartozé kutakbdl az el6rirdsoknek megfelel6en tortént a vizmintavétel. A mintak
vizsgalatat minden esetben akkreditalt laboratérium végezte. Az adatok feldolgozasat és kiértékelést
az ABU Hungary Mérndki Kft. készitette. A laborvizsgalati eredményeket lerakdnként ismertetjik.

A lerakék rekultivaciora vonatkozd engedélyei a 3. mellékletben talalhatdak.

3.4.1 Sarvar 1247/2 hrsz. (XIIl. varosi) rekultivalt hulladéklerakohoz tartozé monitoring kutak vizsgalati
eredményeinek rovid értékelése

Engedély szdma: VA-06/AKF05/380-1/2020

A terllet monitoring rendszere 5 db katbél all, melyek kozil 4 db (S-1, S-3, S-4, S-5) m(iszaki allapota
megfelel6. Az S-2 jelli monitoring kat rossz vizadd képességl, csak a lerakod fekiijén Osszegyilekez6
szivargo és csurgalékvizek mindségi valtozasaira vonatkozdan tud informacidval szolgalni.

A kutakrél 2007-t61 all rendelkezésre informacid. A kutak vizének vizsgalati eredményei ammadnium,
illetve az S-2 kdtban a bér és foszfat esetében nem felelnek meg az érvényben |évé rendelet
hatarértékeinek.

3.4.2 Sarvar-Hegykozség terlletén 1évé rekultivalt hulladékleraké I.Gtemhez tartozé monitoring kutak
vizsgalati eredményeinek rovid értékelése

Engedélyek szdma: 826/1/2004., 65-1/6/2009., 1232-1/1/2012.

A teriilet monitoring rendszere 9 db kutbdl all. A mintdzas tobb esetben is nehézkes vagy akaddlyozva
van, mivel tébb kut is magan tulajdonu ingatlanon taldlhaté. A 2021. decemberében készitett
osszefoglald jelentés alapjan a nitrogénformak mért adatai nem felelnek meg az Egyittes rendeletben
meghatdrozott hatarétékeknek. A IV. és V. jel(i katban a nitrit és az ammanium, a VI. jel(i és az |. Gitem
3. jelli kutjaiban a nitrat, az I. Gtem 4. jell kdtban pedig az ammodnium koncentracidja kifogdsolhato.
Emellett a IV. jell kdtban az I. félévben a nikkel mérési eredménye is hataréték felett alakult. A t6bbi
vizsgalati paraméter mért értéke megfelel6. Az eredményeket a kordbbi évek eredményeivel
Osszehasonlitva a IV. jeld kdtban az ammdnium koncentracidja novekszik, mig a nitrit és a nitrat
esetében kis mértéki csokkenés jelentkezett.

3.4.3 Sarvar-Hegykozség teriletén lévé rekultivalt hulladékleraké 111/1. item

Engedély szdma: 484/6/2005., 314-1/1/2008., 65-1/2009

A terililet monitoring rendszere 4 db kutbdl, egy csurgalékviz gy(ijt6 medencébdl és 2 db csapadékviz
gy(jté aknabdl all. A jegyz6konyv alapjan a csapadékviz gytijté aknakban (a kialakitasuk éta) nem
lehetett mintazhatd vizmennyiséget talalni, a monitoring kutakbdl pedig csak 2 db megkézelithet6.
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Az egyik kitban az ammadnium és id6nként a nikkel komponens esetében mutattak ki hatarérték feletti
tullépést. A csurgalékviz tdrozé6 medencében jellemz&en rossz mindségl és tobb komponens esetében
is tullépte a hatarértéket.

3.4.4 Sarvar-Hegykozség tertletén lévs rekultivalt inert hulladéklerakd

Engedély szama:1296-1/2/2010.

A rekultivalt lerakéhoz 1 db monitoring kutat (S3-10 jel( kut) is telepitettek, melyet az utégondozashoz
kapcsoldéddan félévente mintazni kell. A mintdkbdl az alabbi paramétereket sziikséges vizsgalni: pH,
fajlagos elektromos vezet6képesség (EC), 6sszes oldott anyag, permanganat-index (KOlps), ammadnium,
nitrit, nitrat, szulfat, klorid, bér, kobalt, krém, nikkel, cink.

A 2021 évi 6sszefoglald jelentés alapjan az elsé félévben a nitrat, mdasodik félévben a nitrat, nikkel és
a pH mért értéke mutatott hatarérték feletti értékeket.
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4  TELEPULES VIZKESZLETEI ES VIZHASZNALATOK

Sarvar gazdag dallévizekben és vizfolyasokban egyardnt. A varos foldrajzi elhelyezkedését figyelembe
véve kivaltsagos (el6nyos) helyen teril el. A folyok és a telepiilésen taldlhato tobb ténak koszonhetéen
kiilonleges természeti kornyezetet mutat. A Raba délrél és keletrdl 6leli at, a Gyongyos pedig keresztil
folyik rajta. A tavak kozil van horgasztd, csénakdzé té és arborétumi to is. A varos belsé terileteinek
vizeit pedig felszini és felszini alatti arokok és patakok vezetik el, melyek végsé befogaddja el6bb-utdbb
(mas arkon keresztiil csatlakozva) a Raba. Az alabbiakban a felszini és felszini alatti vizek kertlnek
bemutatasra.

4.1 FELSZINI VIZEK

Sarvdron és kornyékén tobb td is talalhatd, melyek a telepiilés D-i és K-i részén teriilnek el. Sarvar
nagyobb felszini vizeinek elhelyezkedését az aldbbi dbra szemlélteti. Az alabbi fejezetekben részletes
leirds taldlhatd a felszini vizekrél.

G :
TEGLAGYARI- L/ _ VAROsI
- TO CSONAKAZO TO

10. dbra: Sarvdron dtfolyé nagyobb folydk, patakok és dllovizek
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411 A6 vizek, tavak

4.1.1.1  Vdrmelléki-té (Arborétum-to)

Sarvdron tobb alloviz is taldlhatd. A teleplilés kozpontjdban van a Varmelléki-té, mely a Sarvari
arborétum Természetvédelmi terliletén talalhatd. A 9,2 ha-os arborétumban talalhaté tavak és
sétdnyok mesterségesen keriltek kialakitasra.

A to létesitése feltételezhet6en az abrorétum kialakitdsaval egyidejd, mely a mult szazad elsé felére
tehetd. A to vizét a park teriiletén athaladd Gyongyds mdcsatorna biztositja. Kialakitasat tekintve K-
fel6l félkorivben dleli at a parkot. A vizfelilet kb. 0,7 ha.

4.1.1.2 (Csonakdzo-to

A termalfiird6tél D-re teril el a tobb tobdl allé Csdnakazd-to (és Termal-td). A kb. 9 hektaron elterdls,
4 t6bol allé térendszert tobb kis sziget és félsziget taglalja. A tavat az 1972-73-as években alakitottdk
ki, az 1969-ig m(ikodé téglagyari godrok helyén.

A csdnakdzo té vizfelilete ~8,4 ha, térfogata kb. 92.400 m3. Vizpétldsa a Gyongyds mlicsatorna 5+663
km szelvényében 1évé vizkivételi miivon és az Aranyosi éren keresztil (az un. ,horgaszté” elfolyd
vizébdl) torténik. Befogaddja az Aranyosi ér 24240 km szelvénye.

A Termal-to (vizfelilete 0,7 ha) a termalkutak csurgalékvizének befogaddja. Vizpotlasat, valamint a
nydri felmelegedésének megakadalyozdsat a Csdnakazé-td tulfolyd vizei biztositjak.

A Csbénakdzé-té rendelkezik vizjogi lizemeltetési engedéllyel, melyet a Nyugat-dundntdli
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi FellgyelGség adott ki 4131/1/2005 szamon. Az
engedély 2040. februar 28-ig érvényes. (4.melléklet)

4.1.1.3 Rdbasémjéni kavicsbdnya to (Horgdsz-td)

A 84 sz. f6uttdl keskeny sav valasztja el a Rabasémjéni kavicsbanya tavat, melyet 1972-ben alakitottak
ki egy téglagyar godor helyén. A tobb egységbdl 4ll6 torendszer koziil sok része elmocsarasodott, igy
mara mar csak 2 t6 szamit horgaszviznek. A t6 vizkészlete a felszin alatti vizb6l szarmazik. Az 1-2 méter
mélységl parti sav hirtelen mélyil és a viz mélysége 1-4 m kozott valtozik. A banyatoként létrejott
téegyittes mederfeneke egyenetlen, tobbségében iszapos és kisebb részben kavicsos. A banyatavakra
jellemzd tulajdonsdgai az utébbi id6ben megszlintek. A tavat halakkal telepitették be, igy kivald
sporthorgaszati hely. A t6 felllete kb. 4,4 ha.

A t6 halfaundjabdl a horgdszok a telepitett keszegfélékbdl, pontybdl és csukdbdl fogjak a legtobbet. A
fogasi statisztikdban még a sill6 és amur fordul el6 szamottevé mennyiségben, de van a téban
aranykdarasz és compo is.

412 Folydk

4.1.2.1 Rdba

Sarvar K-i részén folyik a Raba. A Rdba Magyarorszag negyedik legnagyobb folyéja, a Duna
legjelentGsebb magyarorszagi mellékfolydja.
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Ausztridban, az ugynevezett fichbachi Alpokban ered kb. 1200 m korili magassagban. Alsész6Inoknél
Iép be hazankba és Szentgotthardnal egysiil (a nala kétszer nagyobb vizhozamu mellékvizfolyassal) a
Lapinccsal.

A folyé teljes hossza 289 km, Magyarorszag teriletére esé szakasza 216 km. Ausztridban 95 km-t tesz
meg, majd Alsdszolndknél, 288 m tengerszint feletti magassagban eléri a magyar hatart és
Szentgotthardnal végleg belép Magyarorszag teriiletére. Innét K-EK-i iranyban folyik tovabb, és 188 km
megtétele utan Gy6érnél a Mosoni-Dunaba omlik.

A jelent6sebb patak és folydk a folyasirany figyelembe vételével a kovetkez6k. A hatdratlépést
kornyezetében, a bal parton csatlakozik be a Lapincs (mely szintén Ausztridban ered). Kérmend el6tt
szintén bal oldalrdl 1ép be a Pinka, Zsennye telepllésnél pedig a Sorok-Perint. A Rabaval kozel
parhuzamosan halad a Csornéc-Herpenyd, mely Sarvar DK-i részén a jobb oldalrél egyesiil a folyéval.
Sarvaron keresztiilhaladva, majd az EK-i részén baloldalrél mlik a Gydngyds mlicsatorna vize a Rababa.
A Marcal folyé 6Oridsi vizgydijté teriletrdl (kb.3000 m?) gy(ijti 6ssze a vizeket és vezeti a Rababa Gyér
DK-i részén (jobb oldalrdl).
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11. dbra: A Rdba vizrendszere

Afolyé magyarorszagi szakasza két részre oszthatd. Az elsé szakasz a Szentgotthard és Kormend kozotti
rész, ahol a Raba medre majdnem pontosan Ny-K iranyu. A szakasz jellegzetessége, hogy a folyd egy
kb. 2,5 km széles volgyben meanderezik, igy az arvizek ezen a szakaszon a mederbdl kilépve az artéren
vonulnak le. (Sok esetben sajnos telepiilések is elteriilnek az artéren.) Kérmendnél a folyé iranya E-EK
felé fordul és 2,0-3,5 km széles volgyben folyva 154 mAf. magassdgban éri el Sarvar térségét. Erre a
szakaszra mondjak, hogy természetes dllapotban fennmaradt ésallapotu meder.
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A maidsik nagy szakasza a Sarvartdl GyGrig tarté rész, mely szabalyozott mederben, kiépitett
védobtoltéssel vezeti a vizet a Mosoni-Duna torkolaba. A szabalyozas kdvetkeztében a Rabat 80 helyen
atmetszették és igy a hosszat 48 km-el roviditették le. A Raba ezen szakasza 131 km-rél 83 km-esre
csOkkent.

A Rdba hatarolja a varost K-i oldalrél. A folyd fels6 szakaszan Szentgotthard és Sarvar kozott a magas
vizhozamnak kdszonhet6en a nyari aszdly idején sem szdrad ki a meder.

4.1.3 Kisvizfolyasok

Gyongyos-mlicsatorna

A Gyongyos-patak Gencsapdtiban az osztoml(inél kettévalik a Gyongyos-mdcsatornara és a Sorok-
Perintre.

A Gyongyos-mlicsatorna egy mesterségesen kialakitott |étesitmény, melyre vizhaszndlatok (6nt6z6 és
ipari vizkivételek, malmok) telepliltek. A csatorna elnevezésbdl és geomorfoldgiai viszonyokbdl adadik,
hogy a GyongyOs-mlicsatorna nem mindenitt a tertlet mélyvonulatan folyik, nem gydjti 6ssze
»automatikusan” a kornyezetébe lehulld vizeket. Vizgyljt6 terilete csak a medrébe bekotott
természetes vizfolydsok és a mesterséges lecsapold csatornak, vizelvezet6 arkok vizgy(ijté teriletébdl
tevédik 6ssze, sajat vizgyljt6je csak egy nagyon keskeny parti sdvra korlatozédik. A meder még a romai
korban épiilt ki, sok helyen mesterséges foldmeder agyag szigeteléssel. Ezaltal a felszin alatti vizekre
gyakorolt leszivd hatasa nem mikddik mindenhol.

Az Ausztridban ered6 Gyongyos-patak vizeib6l az Un. Gencsapati osztdmditargy részét képezd zsilipen
keresztiil max. 5,0 m3/s vizmennyiség a micsatorndba keriil atvezetésre. A Gydngyds-m(icsatorna
kozel 45 km hosszu vizfolyas, vizgyijté teriilete kb. 285,7 km?2.

Aranyosi-ér

Az Aranyosi-ér a Csénakazé t& DNy-i és EK-i részén vezeti el a vizeket. A belteriileti csapadékviz
elvezetés egyik jelents befogaddjaként tartjdk szamon.

A DNy-i része a Bagoly-rét alsé részén halad, majd a csénakazo téban végzdik.

Az EK-i elfolyé arok egy kb. 1300 m hosszU beton csatoranban fut a varos alatt, majd a kilteriileten
mar arokban (kb. 880 m) vezeti el a vizet és a 84. sz. féut el6tt csatlakozik a Rababa.

Az Aranyosi ér fogadja a vararok és a varos K-i részén taldlhatd lakdovezet csapadékvizét. A
csaladihazas 6vezetben inkdbb a csatornds csapadékviz elvezetés jellemzé.

Az Aranyosi-ér vize az arvizvédelmi toltés utan csatlakozik a Rabahoz zsilipes megoldassal, igy
megakaddlyozzak a visszaduzzasztast a belteriilet felé, mely egy nagyobb arhulldm esetén johet. Heves
esGzések esetén ez a csatorna is megtelik vizzel, igy a belterlleteken elontéseket okozva.

Szapud arok (Szaput-arok)

Az 1904-ben létesiilt Mlselyemgyar hasznalatanal taldlhaté az elsé irdsos nyoma a Szaput arok
hasznalatanak.
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Az 4rok a belvarosbdl (a Tizenharomvaros kozelében) ered és tobb utcat is keresztez. A vasar egyik
legnagyobb csapadékviz fégydjtje. Egy id6ben a kornyezd hdazak szennyvizét is fogadta, de a
csatornahdlézat kiépitése utan a szennyviz bekotések levalasztdsra kertltek. Ez aldl kivételt képez a
Szaput-6blit6, melyben még mindig szennyezés tapasztalhaté és ez sajnos a vizmin&ségét is
nagymértékben befolyasolja.

Az arok végig zart csatornaként lett kialakitva, melynek fenékszintje kell6en mélyen van, de esése kicsi,
igy hajlamos a feliszapolddésra. A csatorna vizgydjt6je ~30 km?.

Az arok befogaddja a Raba, melyhez Sarvar varos kilteriiletén, a kdzigazgatasi hatarnal csatlakozik a
folyéba.

Ujmajori arok
Az arok a varos Ny-i oldalan 1év6 mez6gazdasagi vizek levezetését szolgalja. Szintén ebbe az arokba
csatlakozik az Ipari Park csapadékviz gy(ijt6je. Az drok a Gyongyds miicsatornaba torkollik. Az Ujmajori

arok egy kis esésl arok, ezért a Gyongyds magas vizalldsa esetén visszaduzzasztas és feliszapolddas
tapasztalhatd. Az arok csak korlatozott mértékben tudja ellatni feladatat.

Vagohidi arok
A Vagohidi arok vizgydijtéje 31,6 ha, mely a belteriileten @80 beton csatorndban vezeti el a
csapadékvizet. Ovartdl a zart csatorna atvalt nyilt medr( drokra, mely egy kb. 1,5 km-es szakaszon a

Gyongyos-micsatorndval parhuzamosan vezet. Egy atemel6 szivattyu segitségével jut a viz az
Gyongyos mlcsatornaba.

Kertaljai-arok

Az arok a varos ENy-i részérél vezeti el a csapadékvizet. Fenékmélysége és esése kicsi. A K-1 jel(i arok
a vasUti alatt 4thaladva vezeti el a 35,1 ha-os teriiletrdl a vizeket. A Kertalja arok a vasuttél E-ra folyik
és a Szaput arokba csatlakozik.

4.2 FELSZIN ALATTI VIZEK

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny terlleteken 1évé telepllések besorolasardl szolé 27/2004
(X11. 25.) KWWM rendelet, értelmében Sarvar varos fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin
alatti terilet.

4.2.1 Felszin kozeli talajviz

A felszin alatti vizek min&ségét elsGsorban a koriilolels k6zetréteg hatdrozza meg.

A felszin kozeli kavicsrétegek szolgaltatjak a talajvizet, melynek mennyisége a Raba és Répce
mentén béséges (5 - 7 I/s/km?) a felszinhez kozel 2 - 4 m mélységben talalhatd. EttSl tavolodva 1
I/s/km?ala csokken a vizmennyiség, ndvekszik a natrium és a szulfat tartalom, s6t jelentds a nitrat
szennyezettség is. Ezért a talajviz kutak és forrasok vizét ivévizként haszndlni nem tanacsos. Az
artézi kutak tobbsége 100 - 200 m kozotti mélységbdl taplalkozik, jelentés mennyiségl, jé
mindségl vizet hoznak a felszinre. Ezért ezek a teriiletek jelentds vizbazist alkotnak, védelmik
kiemelt jelent6ségd.
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telajvizmentes terllet

12. dbra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt
(forrds: MBFSZ térképek, map.mbfsz.fog.hu/tvz)

omjen

telajvizmentes terdlet

Miks zath ut

13. dbra: Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt
(forrds: MBFSZ térképek, map.mbfsz.fog.hu/tvz)
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4.2.2 Ivdviz bazis

Magyarorszagon az ivoviz célu vizkivételek kozel 95%-a felszin alatti vizbazisbdl szarmazik. A viz
mindsége kiilonosen j6, igy tartds védelmének biztositasa kiemelten fontos feladat.

Uzemel§ vizbdzisok azok a jelenleg is miikédé viztermel6 mivek dltal igénybe vett
térrészek, melyekbél legaldbb 10 m3/nap ivévizet termelnek, vagy tébb mint 50
személy ellatdsat fedezik.

Tavlati vizbdzisnak nevezziik azokat a VIZIG-ek dltal kijelélt és viztermelés

szempontjabdl perspektivikusnak itélt/vizsgadlt térrészeket, ahol a késébbiekben -
sziikség esetén - megindithatd a jo minbségli és mennyiségli viztermelés.

Jelen esetben a Sarvar Korzeti Vizbazist, a kdzelben taldlhato lkervar Kozségi Vizbazist és az Ikervar
Tavlati Vizbazist kell megemliteni.
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14. dbra: Ivovizbazisok (Sarvdr Kérzeti Vizbazis — Sarvdr Ipari park és Csényemajor kézétt;
lkervdr Kézéségi Vizbdzis — lkervdr kbzponti részén; lkervdr Tavlati Vizbdzis — Ikervdr DNy-i
részén) forrds: NATéR adatbdzis, Orszdgos ivdvizbdzis réteg

Sarvar Korzeti Vizbazis

— vizbazis VOR kédja: AID668
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— vizbazis kédja: 17078-100

— vizkészlet tipusa: rétegviz

— érvényben lév6 védébterileti hatdrozat szama: 332-1/10/2011.1. (NYUDUVIZIG)
— védendd termelés: 5420 m3/nap

— vizbazis diagnosztika alapjan: sériilékeny vizbazis

—  Ulzemeltet6: VASIVIZ Zrt.

Az aldbbi térképrészelt az ivévizkivételi véddterileteket szemlélteti. J6I lathatd, hogy Sarvar Ny-i
részén taldlhatd a védéterilet, mely pordzus réteghdl all, veszélyeztetettségé pedig jelentGs
kategdriaba sorolhaté.

Felszin alathi ivovizkivetel

Sekély pordzus Karszt
Sekély hegywidéki Termdl karszt
Porozus Termal pordzus

Hepyvidéki

15. dbra: Ivovizkivételek védéteriiletei
(forrds: VGT 3., 2-1 sz. térkép)

Sarvar bel- és kilterllete a Sarvar Korzeti vizbazis hidrogeoldgiai B védéterileték, valamint a
Lankapuszta vizbazis védGteriletét érintik, ezért az érintett teriletekre a 123/1997.(VII.18.)
kormanyrendelet vonatkozé elGirasai az iranyadok.
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Felszini és felszin alatti sériilékeny ivovizbazisok
veszélyeztetessége

B vincs veszély

B «ozepes veszély
JelentGs veszély
Kimutatott szennyezés

Il s:ennyersdott termelSkit

16. dbra: Védett teriiletek dllapota, ivovizkivételek védétertiletei
(forrds: VGT 3., 6-26 sz. térkép)

A vizbazis védelem célja a szennyezések elkeriilése és a fenntarthato vizkészletgazdalkodassal a
készletcsokkenések megel6zése és a j6 vizminGség fenntartasa.

A jelenleg érvényben 1év6 helyi épitési szabalyzat kilon fejezetben részletezi a Veszélyeztetett
teriiletekre vonatkozd elGirdsokat, melyben elsé helyen szerepel a vizbazis védelme.

A ivovizbazisok védelmére kiilonos figyelmet kell forditani arviz idején.

4.2.3 Termalviz

A tajegység egyik nagy kincse a fold mélyén talalhaté termalviz.

A sarvari gyégyviz torténete 1961-ben kezd6dott, amikoris kutatasi céllal egy furdtornyot allitottak fel.
A kutatds sikeres volt, mert 44 Celsius-fokos termalviz tort fel. Erre a kitra alapozva 1968-ban létesiilt
a termalfiirdé.

A fird6 nyitasat megel6z6en (1964-ben) egy masik kutatoéfiras is kezd6dott (a késébbi Sarvarhoz
csatolt) Rabasomjénben. Itt olajat kerestek, de szintén termalvizre bukkantak. A 2000 m mélyrél
feltoré termalviz sétartalma eurdpai szinten is a legmagasabbak kozé tartozott. Az 1980-as évek
elejétsl ebbdl készitették a hires Sarvari Termalkristalyt. A 45 g/l sét tartalmazd vizet ,Eurdpa
legsdsabb hévize”-ként emlegették. A termalkristaly el&allitdsa nem volt zokken6mentes. A leparld
berendezést sokszor eltomitette a s6, valamint el6szor csak konyhasdt allitottak el6, nem pedig a vart
gyogyhatasu sét. A gyogyvizbdl flirdGsét elGallitd cég cs6dbe ment 2005, de a termalkristaly gyartasa
mar 2002-ben megsz(int. A termalkristaly el6allitasa azdta se indult Gjra. A kadfirdéként hasznalhato
rabasomjéni gydgyhatasu so a sarvari gyogyaszati centrumokban elérhet. (A Sarvari Termalkristaly
alapanyaga nem ugyanaz a viz, mint ami a Sarvari Termalfirdé gydgyvizes medencéiben talalhato.
Osszetételében némileg eltér a termalfiirdé vizétél, sétartalma sokkal magasabb, ,,s(rlibb” gyogyvizrél
van sz0.) A RAS II. kutbdl 1941 m mélyrél feltérd viz 70-80 C hEmérsékletd.
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A vérosi termalfiird6é megnyitdsa el6tt Sarvarnak mar volt egy stranfiirdéje, ami a Sarvari Cukorgyaré
volt. A strand medencéit hidegvizzel toltotték, de 1974-ben ehhez a fird6hoz is létesitettek egy kutat,
hogy a vizet temperalni tudjak. (A rabasémjéni kuttal egylitt ez mar a harmadik kut volt.)

A sarvari kutakbol feltord vizek 1979-80-ban gydgyviz mingsitést kaptak. A flrdé teriletén taldlhato
termdlkutak alkali-hidrogén-karbonatos gyégyvizet adnak, aminek jelent6s a natrium-klorid és
hidrogén karbonat tartalma.

4.2.3.1 Termdl- és réteqviz kutak a fiirdé teriiletén

A gyégyfirdd és a kutak vizjogi engedéllyel rendelkeznek. (1. melléklet)
Vizjogi izemeltetési engedély szama: Vas Megyei Kat.Véd.lg. 36800/895-14/2018. alt.
Vizjogi izemeltetési engedély modositas szama: Vas Megyei Kat.Véd.lg. 36800/4002-7/2020.4lt.

Az aldbbiakban az engedélyekben szerepld kutak és a flird6 fontosabb adatait szerepeltetjik, de jelen
dokumentacié mellékletété képezi a fent emlitett két engedély. (4. melléklet)

B-68 (rétegviz,
hideg)

K-62
(termalviz)

(rétegviz,
hideg)

(termalviz, 8 T N \45—. B-§4
gyogyviz) —akoun (hideg,
- = talajviz kut)

(termalviz,
gyogyviz)

17. dbra: Kutak elhelyezkedése a fiirdd teriiletén beliil

A karszt viztestek esetében is a 30 °C-os izoterma feliilet vdlasztja el a hideg és a termadl karszt
viztesteket.

A 60-as években létrehozott kutak eloregedtek és tonkre mentek, igy azok felszamoldsra keriiltek. A
sarvari gyogyfirdé 2010. évi fejlesztésétsl fogva mar fokozatosan cserél6dnek (vagy felyjitasra
keriltek) a kutak.

Termalvizkutak

A termalvizkutak lényeges adatait az alabbi tablazat tartalmazza:
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itel = 535/a =
(I.sz. termal-vizkut) (11.sz. termal-vizkut) | (1. sz. termal- vizkut)

EQV X 490 970.35 491 112.03 490 969.19

EQVY 213 445.50 213 319.56 213 495.15

Perem (mBf.) 154,8 154,21 155,17

Talpmélység (m) 1036 1293 670

szdir6zes 913,5-1024 887,5-1018,6 611,0-633,0

(m-m)

Max. -75,65 m lzemi -31,80 m tzemi -37,40 m Uzemi

kitermelhetd vizszint mellett 430 vizszint mellett 500 vizszint mellett 470

vizhozam |/perc |/perc |/perc

Kifolyé vizh6fok 44 C 429C 32,6C

vizadd réteg fels6 pannon homok

mindgsités mindsitett gydgyviz mindsitett gydgyviz asvanyviz

furas éve 2012 1975 (2010) 2010

Rétegviz kutak (hideg viz)

A rétegvizkutak helyére és kialakitdsara vonatkozd adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Katjel B-68 B-69 (techn?)-lgziai és
(hideg rétegvizkut) (hideg rétegvizkut Sntoz6kit)
EQV X 490 983.48 491 228.80 491 217.25
EQVY 213 506.04 213 416.12 213 415.92
Perem (mBf.) 155,25 155,17 155,16
Talpmélység (m) 194 187 15,3
(SZ“rO)ZeS 170,0-186,0 160,0-178,0 6,2-11,0
m-m
kMaX. h -vz|zls'f|(:1:1 muezlleer:tI -vzfgs,giitmmuezlleen:tl 6,95 m tizemi vizszint
itermelhet6
Il I
vizhozam 500 I/perc 680 I/perc mellett 500 |/perc
Kifolyd vizhéfok 15,4 15,4 15,2
vizado réteg fels6 pannon homok pIelsztocen.homok e
kavics
mindsités asvanyviz - -
furas éve 2013 2014 2010

A flird6 komplexum szocidlis vizellatasat, a medencék valamint a gydgydaszati kddak vizellatdsat a K-67,
B-35/a, B-62, B-68 és B-69 kataszteri szamu kutak biztositjak. A technoldgiai és 6nt6z6viz ellatast a B-
64 kataszteri szamu kutrél oldjak meg.
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4.2.3.2 Termdlkarszt

A tajegység egyik nagy kincse a fold mélyén taldlhaté termalviz. A termalkarszt elhelyezkedése és
kiterjedésének adatai az aldbbiakban taldlhatéak.

Sarvari termalkarszt adatai

— Vizbazis VOR kédja: AlQ639
— Viztest kédja: kt.1.10.
— vizadé tipusa: karszt
— vizh6mérséklet: termal

hidrodinamikai tipus:

felaramlas

— morfoldgiai tipus: medence

— viztest felszini tagoltsaga: kozepesen tagolt
— viztest teriilete: 132,94 km?

— viztest atlagos tetdszintje terep alatt: 2000 m

— viztest atlagos fekiszintje terep alatt: 2230 m

— viztest atlagvastagsaga: 230m

— viztest els6 lehatdrolasanak id6pontja: 2004.12.22.

Felszin alatti vizkivételek - hasznositas

Felszin alatti vizkivételek - mennyiség
1000 m’fév

Ivéviz I Banyaszati [ Mezdgazdasagi 0-500

I Firdéviz M Energetikai [ Egyéb

Ipari - Ontdzés

501 - 2000
2001 - 5000
5001 - 10000
10001 - 20000
20001 felett
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18. dbra: Vizkészletek felszin alatti vizekbdl
(forrds: VGT 3. 3-16. szamu térkép)

4.2.3.3 Hidrogeoldgiai B védéteriilete

A Sarvari Gyégyfird6 termalkutjainak védéovezete kijeldlésre kerilt, melyrél a Vas Megyei Kat.Véd.
Igazgatdsag 36800/4728-10/2018.4lt. szamu hatarozatban rendelkeztek. (2. melléklet)

— A B-62 termdlkutak koérdl 10 m-es sugaru korben jelolték ki a bels6 védéteriiletet és 1 km -es
korzetben kerdilt kijel6lésre a ,,B” védSidom, melynek vertikalis kiterjedése 600-650 m.

— AK-67 és B-35/a termalkutak felsé termelt szintjéhez tartozé 2 db kiilénallé, ENy-ra valamint DK
felé esd korcikk 0,9 km sugarral, melyek vertikalis kiterjedése 850-925 m-es mélységben kerlt
kijelolésre.

— AK-67 és B-35/a termalkutak kdzépsé termelt szintjéhez tartozé 2 db kiilonalld, ENy-ra valamint
DK felé esé korcikk 1,2 km sugarral, melyek vertikalis kiterjedése 925-965 m-es mélységben kerlt
kijelolésre.

— AK-67 és B-35/a termalkutak alsé termelt szintjéhez tartozé 2 db E-ra valamint DK felé es6 korcikk
0,9 km sugdrral, melyek vertikalis kiterjedése 965-1025 m-es mélységben kerdlt kijel6lésre.

— Sarvér K-67 és B-35/a termel6 kutak termelt rétegei alatt 1év6 atszivargasi zonak, mely B-35/a
kuttél DK-re, kb. 300 m-re [év6é 170 m sugaru korteriletet és a K-67koriili 50 m sugaru korteriletet
foglalja magaba. Vertikalis kiterjedése: 1025-1060 m

A meghatdrozott belsé és kiilsé védGidomoknak nincs felszini metszete.

Korlatozasok a véddéterileteken belil:

Belsé védGovezeten a létesitményeket és berendezéseket ugy kell lzemeltetni, hogy szennyez&anyag
ne kerilhessen a vizbe, ill. a terepfelszinre. A belsé védé6teriileten Uj objektum |étesitését csak akkor
szabad engedélyezni, ha az a vizbazis Gzemeltetéséhez sziikséges.

A Hidrogeoldgiai B védGidomban a Sarvari Gyogy- és Wellnessfiirdé termalvizellatasan kiviil egyéb
viztermeld |étesitmény nem |étesithetd.

5  TELEPULESI VIZGAZDALKODAS (BELTERULETI), ViZIKOZMUVEK

5.1 IvOVviz ELLATAS

A telepiilés ivoviz ellatasat a VASIVIZ Zrt. biztositja. 1992-re Vas megye dsszes telepiilésén kiépiilt a
kézmdves, vezetékes ivovizhaldzat, igy az 1996-ban megalakult részvénytarsasag feladata elsGsorban
a rendszerek Uzemeltetése, karbantartdsa, illetve sziikség szerinti folyamatos fejlesztése, bdvitése.
Ennek megfelelGen 4j, 6nallé vizellatd rendszer 1992 6ta nem éplilt, de az Gdil6teriletek vizellatasa
az elteltidGszakban az igényeknek megfelel6en megvaldsult (Csomotei-hegy, Posei-hegy, vaskeresztesi
sz8l6hegy, stb.). A VASIVIZ ZRt. jelenleg Vas megye legnagyobb vizikdzm(i-szolgaltatdja.
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5.1.1 Vizmivek

Sarvar-Csénye térségi vizmii

A vizik6zmU-szolgaltatdsrél sz6lé 2011. évi CCIX. torvény (Vksztv.) elGirdasainak megfelel6en Sarvar
telepiilés az lizemeltetési szerz8dés megkotéséhez elkészittette az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé
vizikdzmUvek vagyonértékelését 2013-ban.

A teljes rendszer hossza 112.326,15 fm, melybdl a gerinchdlézat hossza 84.019,05 fm, a bekotések
hossza 28.307,1 fm. A vezetékhdlézat anyaganak nagy része azbesztcement (AC), mlianyag (KM-PVC),
de emellett megtalalhatdk a szintén mlianyag KPE csovek és horganyzott acél (HGA) csovek. Az atméré
tekintetében a haldzat 25-300 mm kozott valtozik.
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A vagyonértékelés alapjan Sarvar telepiilésen Iévé ivoviz haldzati elemeket és azok életkorat, allapotat
az alabbi tdblazatban foglaljuk 6ssze:

Megnevezés Anyag ARG Atméré Hossz (fm)
2013 (%)
Bekotés HGA 26 25 10 199,36
Bekotés HGA 25 32 907,00
Bekotés KPE (PN 10) 61 25 12 707,69
Bekotés KPE (PN 10) 73 32 4 358,27
Bekotés KPE (PN 10) 70 40 134,78
Gerinc vezetékszakasz A 50 150 26,43
Gerinc vezetékszakasz A 42 80 201,91
Gerinc vezetékszakasz AC 46 100 22 502,72
Gerinc vezetékszakasz AC 45 125 553,50
Gerinc vezetékszakasz AC 45 150 4 797,93
Gerinc vezetékszakasz AC 46 200 5 506,51
Gerinc vezetékszakasz AC 45 250 3 084,93
Gerinc vezetékszakasz AC 46 80 7 610,58
Gerinc vezetékszakasz HGA 31 40 308,16
Gerinc vezetékszakasz HGA 34 50 1042,13
Gerinc vezetékszakasz HGA 31 63 959,93
Gerinc vezetékszakasz HGA 30 76 34,14
Gerinc vezetékszakasz HGA 30 90 11,38
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 69 110 15901,46
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 83 150 2 377,64
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 81 200 5 360,56
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 96 250 35,72
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 70 300 2 376,87
Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 77 80 5 165,98
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 90 110 697,67
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 92 160 112,81
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 77 225 44,65
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 81 300 300,60
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 77 40 1282,94
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 64 50 93,04
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 73 63 3 476,19
Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 84 90 152,67
Osszesen 112 326,15

*narancs szinnel kiemelve a (2013-as vagyonértékelés alapjan) feltjitandd vezeték tipusok

A vizelldtd haldzat kiépitése 1967-68-ban kezd6dott meg, majd a teleptilés folyamatos béviilésével
egyutt bévilt a vizellatd haldzat is. Az dllagmutatdja a vagyonértékelés alapjan a legrégebben épiilt
szakaszokon a legrosszabb, ezen '60-as években éplilt HGA szakaszokndl ez 30%, ami az értékelés
alapjan ,Feltjitandd” kategéridba sorolt, fokozottan leromlott allapotot jel6l.
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A tobbi teriileten a legjellemz6bb az 50%-os allapot, amely ,Megfelelé”, gazdasagosan feludjithato
szakasz. a '80-as évektdl épiilt haldzati részek allapota jellemzSen ,J6” vagy ,Ujszer(”, legfeljebb

karbantartdst igényl6.

Vagyonértékelés allagmutatd besorolds (%)

MinGségi osztalyzat

Allagmutaté

Kovetelményszint

(%)

Ujszer(i 81-100 Kifogdstalan, vagy megfelel6en karbantartott,
kisebb javitast vagy javitdst nem igényl6 allapotu

Jé 61-80 J6 mdlszaki allapot, allagmegdvd, karbantarté
munkat igényel

Megfeleld 41-60 Gazdasagosan felljithaté egyes szerkezeti
részek (burkolat, gépészet, stb.)

Feltjitandd 11-40 Fokozottan leromlott allapot, feldjitast igényel,
esetenként teljes feldjitas szlikséges

Kritikus 10 Azonnali selejtezés. bontas sziikséges

Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés szlikséges

A hatdlyos gordulS fejlesztési terv (GFT) alapjan a Bekotések cseréje folyamatosan torténik az
ivovizhasznalati dijak terhére (2023-2031 kozo6tt), mig a gerincvezetékek rekonstrukcidjara (2023-
2036) palyazati forrast kell keresnie az Onkormanyzatnak és az Uzemeltetének.

Tervezett ivovizhdldzat bévitések Sarvar teleplilésen 2030-ig GFT alapjan:

- Cukorgyari terilet ivovizellatasa — 1. és Il. Gtem
- lkervari u. ivévizhdldzat bbvités
- Markusovszky u. ivdvizhaldzat bévités

- Széruskert u. ivévizhalézatanak kiépitése

A sdrvari vizellaté halézaton két nyomdsfokozd taldlhaté:

- Laktanya utcai (3091/8 hrsz.) nyomasfokozé
- Celli uti nyomasfokozd a Hegykozségi varosrész ellatasara
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Sarvar-Csénye térségi vizmi engedélyei:

Kiallitas datuma Kiallito hatésag Engedélyszam Targy
2021. jul.30. Vas Megyei Kat. | 36800/3186- Sarvar-Csénye térségi vizmd
Véd. Ig. 7/2021.4lt. vizilétesitményeinek lizemeltetésére 681-
1/5/2009 sz. VUE méd. (4. melléklet)
2019. okt.09. Vas Megyei Kat. | 36800/3580- Sarvar-Csénye térségi vizmd
Véd. Ig. 18/2019.4lt. vizilétesitményeinek lGzemeltetésére 681-

1/5/2009 sz. VUE méd. a 36800/4400-
9/2018.4lt. sz. VIE alapjan megvaldsult
Sadrvar Esze Tamds u. ivoviz ellatod
hal6zatbbvités vonatkozadsaban

2019. okt. 10. Vas Megyei Kat. | 36800/3580- Sarvar-Csénye térségi vizmd
Véd. Ig. 11/2019.4lt. vizilétesitményeinek lizemeltetésére 681-
1/5/2009 sz. VUE mdd. a 36800/4362-
7/2018.4lt. sz. VIE alapjan megvaldsult
Sarvar Ipartelep u. ivoviz ellatd
halézatbdvités vonatkozasaban

2015. marc. 30. Vas Megyei Kat. | 36800/102- Sarvar-Csénye térségi vizm(

(jogerére em.) Véd. Ig. 2/2015.4lt. vizilétesitményeinek lGzemeltetésére 681-
1/5/2009 sz. VUE méd.

2010. aprilis 8. NYUDUKTVF 782-1/4/2010. Sarvar-Csénye térségi vizm{

vizilétesitményeinek lizemeltetésére 681-
1/5/2009 sz. VUE méd.

2009. jan. Nyugat-dunantdli 681-1/5/2009. Sarvar-Csénye térségi vizm{ egységes
Koérnyezetvédelmi, szerkezetl vizjogi Uzemeltetési engedélye
Természetvédelmi Vizikbnyvi szam: Gyongy6s/407
és Vizugyi
FelligyelGség
(NYUDUKTVF)

A viztermelés 4 viztermelG telepen torténik. A viztermel6 telepek kutjainak f6bb adatait a kbvetkezd
tablazat foglalja Ossze:

Kut jele K-19/A K-22 K-21 K-59 K-42 K-60 K-45 K-50
Elhelyezked | Sarvar Sarvar Sarvar Sarvar Sarvar Sarvar Sarvar
és (hrsz) 0221/2 0221/2 0224 0223 0221/2 Sarvar 0315/6 | 0203/3 0480/2

Sarvar- |Sarvar- |Sarvdr- |Sarvar- |Sarvar- Sarvar -

Viztermel§ | Ndadasdy | Nadasdy | Nadasdy | Nadasdy | Nadasdy Sarvar - Lankapuszt
telep u. u. u. u. u. Sarvar - Hegy | Ujmajor a
Talpmélység
(m) 250 160 130 209 50 171 118 116
Allandé
GUzemben
kitermelhet
6Q=1/p 600 133 300 600 600 800 400 120
A vizado felsé felsé felsé
réteg kora, |felsé felsé felsé felsé Pannon, |felsé Pannon, |Pannon, Il. | Pannon, Il.
tipusa Pannon |Pannon |Pannon |Pannon |Il. oszt. Il. oszt. oszt. oszt.
Szennyezd
eltavolitas Fe, Mn Fe, Mn Fe, Mn Fe, Mn Fe, Mn Fe, Mn, As Fe, Mn Fe, Mn
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ENVECON

Kut jele K-19/A K-22 K-21 K-59 K-42 K-60 K-45 K-50
telep
melletti
csap.viz
elvezetd telep
Poharszarogat | (Gyongyds | melletti
Oblitéviz Gyongyo | Gyongyo | Gyongyd | Gyongyo | Gyongyd | 6 uti csap.viz | mlcsatorn | csap.viz
elhelyezés s patak |spatak |spatak |spatak |spatak |elvezet6 arok |a) elvezet6
Allagmutaté
2013 (%) 58 41 41 78 78 73 60 59
Sarvar-Lankapuszta térségi vizm(i engedélyei:
Kiallitas datuma Kiallité hatdsag Engedélyszam Targy

2020.06.18. Vas Megyei | 36800/2536- Sdarvar-Lankapuszta vizellatasanak
Katasztrofavédelmi | 7/2020.4lt. Uzemeltetésére 10.106/8/1998. sz. alatt
Igazgatdsag kiadott - tdbbszér médositott - VIU eng.
maodositasa (4. melléklet)
Ervényes: 2040. majus 30.
2018.febr. 9. Vas Megyei | 36800/236- Sarvdr-Lankapuszta vizelldtdsanak
Katasztrofavédelmi 3/2018.4lt. Uzemeltetésére 10.106/8/1998. sz. alatt
Igazgatdsag kiadott - t6bbszér médositott - VIU eng.
moddositasa
2015. marc. 23. Vas Megyei | 36800/1151- Sdarvar-Lankapuszta vizellatasanak
(jogerére em.) Katasztrofavédelmi | 1/2015/alt. Uzemeltetésére 10.106/8/1998. sz. alatt
Igazgatdsag kiadott VJU eng. médositasa
2000. majus 20. NYUDUVIZIG 10.445/5/2000.1. Sarvar-Lankapuszta vizellatasanak

Uzemeltetésére 10.106/8/1998. sz. alatt
kiadott VJU eng. médositasa

1998.nov.12.

Nyugat-dunantuli
Vizligyi |gazgatosag
mint |. fokd Vizugyi
Hatosag
(NYUDUVIZIG)

10.106/8/1998.

Sarvar-Lankapuszta vizellatasanak vizjogi
lizemeltetési engedélye
Vizikényvi szam: Raba/668

Palydzati forrasbol tervezett Vadkert és Ujmajor vizbazisok bévitése is.

5.2 SZENNYViz ELVEZETES ES TISZTITAS

A telepiilésen keletkezd szennyvizelvezetésr§l Sarvar Véros Onkormanyzata és a VASIVIZ Zrt.
gondoskodik.

Sarvar EK-i részén taldlhaté a védros szennyviztisztitd telepe, melybdl a tisztitott szennyviz a Réba
folydba keriil. A szennyviztisztitd telep tulajdonosa Sarvar Véros Onkormdnyzata, lizemeltetéje pedig
a VASIVIZ Zrt.

A vizelldtéhalézathoz hasonléan 2013-ban sor kerilt a szennyviz kezeléshez tartozd haldzat és
létesitmények vagyonértékelésére is. A vagyonértékelést a Wet-Erték Mérnok Iroda Kft. végezte. A

40



dokumentum alapjan a jelenleg lzemelS teljes halézatrél rendelkezésre dllnak az adatok. A
vagyonértékelés alapjan készilt GFT-vel kozosen teljes képet kapunk a telepiilés szennyvizkezelésérdl

és fejlesztési lehetGségeirdl.

A vagyonértékelésben hasznalt min6ségi osztalyzas az aldbbi tablazat alapjan értelmezendé:

Mindségi osztalyzat

Allagmutaté

Kovetelményszint

(%)

Ujszerdi 81-100 Kifogdstalan, vagy megfelel6en karbantartott,
kisebb javitast vagy javitast nem igényl6 allapotu

16 61-80 J6 mdszaki allapot, allagmegévd, karbantartd
munkat igényel

Megfelel 41-60 Gazdasagosan feldjithatd egyes szerkezeti
részek (burkolat, gépészet, stb.)

Feltjitandd 11-40 Fokozottan leromlott allapot, feldjitast igényel,
esetenként teljes feldjitas szlikséges

Kritikus 10 Azonnali selejtezés. bontas sziikséges

Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés sziikséges

A szennyviz elvezet6 haldzat kiépitése 1972-t6l kezdve tobb litemben tortént. A KEOP-1.2.0 palyazati
konstrukcié keretében tortént fejlesztés 2013 utdn keriilt dtadasra, ebben Sarvar-Rabasomjén
telepilésrész kommundlis szennyviz elvezetésének kiépitése tortént meg. A domborzati adottsagok
miatt a vdros terlletén 24 db atemel6 m(itargy Gzemel.

Sarvar kozigazgatasi hataran beliil elhelyezkedd — a régi és a KEOP beruhazasban létrehozott — gerinc
halézat hossza 51.514,34 fm, a nyomott vezetékek hossza 17.286,5 fm. A bekotések hossza 28.086,11

fm. A bekotések szama: 3562 db.

A haldzat m(iszaki dllapota a felmérés és a fenti besorolds alapjan 58%-os.

Megnevezés Anyag Atméré | Hossz (fm) | Allagmutaté (%)
Bekotés AC 100 35,78 19
Bekotés AC 150 943,03 26
Bekotés AC 200 3908,99 25
Bekotés AC 300 36,64 25
Bekotés Acél 150 72,83 60
Bekotés B 200 4097,77 28
Bekotés B 300 44,76 25
Bekotés KG-PVC 110 119,38 77
Bekotés KG-PVC 150| 15294,38 75
Bekotés KG-PVC 200 434,13 79
Bekotés KG-PVC 300 137,5 82
Bekotés KPE 63 19,98 82
Gerinc vezetékszakasz | AC 150 291,82 26
Gerinc vezetékszakasz | AC 200 2150,22 22
Gerinc vezetékszakasz | AC 300 6758,65 28
Gerinc vezetékszakasz | AC 400 222,33 30
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Gerinc vezetékszakasz | AC 500 678,66 60
Gerinc vezetékszakasz |B 200 1940,02 27
Gerinc vezetékszakasz |B 300 4878,18 21
Gerinc vezetékszakasz | B 400 686,72 30
Gerinc vezetékszakasz | Beton+CP PE 300 780,13 92
Gerinc vezetékszakasz | KG-PVC 150 215,3 82
Gerinc vezetékszakasz | KG-PVC 200 28419,24 75
Gerinc vezetékszakasz | KG-PVC 300 397,79 82
Nyomé AC 150 792,94 44
Nyomo AC 200 1402,75 30
Nyomd AC 300 1053,69 31
Nyomé AC 400 1003,17 62
Nyomo Acél 100 31,91 50
Nyomo KM-PVC 100 907,56 83
Nyomo KM-PVC 150 5403,35 79
Nyomo KM-PVC 200 677,33 90
Nyomo KM-PVC 80 911,39 83
Nyomo KPE 110 2115,51 83
Nyomo KPE 160 238,73 90
Nyomo KPE 63 433,4 93
Nyomo KPE 90 16,22 86
Osszesen 87552,18

KEOP fejlesztés

Bekotés KG-PVC 150 2940,91 100
Gerinc vezetékszakasz | KG-PVC 200 4095,29 100
Nyomo KPE 110 841,25 100
Nyomo KPE 63 505,69 100
Nyomo KPE 90 951,5 100
Osszesen 9334,64

Mindosszesen 96886,82

*narancs szinnel kiemelve a feltjitandd vezeték tipusok

A fenti tablazatbdl jol kivehetd, hogy a szennyvizhalézaton szamos helyen sziikséges rekonstrukcio,
fejlesztés. A 2013-ban késziilt vagyonértékelés alapjan a varos szennyvizhaldzatanak jelent8s része,
mintegy 20 km gerinc- és nyomovezeték szakasz, valamint tovabbi 8,5 km bekotés szorul feldjitsra az
allagmutatdk alapjan.

Az elhasznalddott szakaszokon jelentésen né a meghibasodasok szdma. A cs6torések jelentés
vizkarokat okozhatnak a telepiilésen, mint Utkarok, beszakadas, elontések, jelents tisztitasi igény,
amely vizhasznalatot igényel.

Az elhaszndlddott haldzatbdl addédo tovabbi gond a novekvé infiltraciéd. A talajviz beszivargasa a
vezetékekbe, amely noveli a kezelend6 szennyviz mennyiségét, valamint tovabb fokozza a csévek
allapotromlasat.

A hatalyos Gordiil6 fejlesztési terv alapjan a 2036-ig tervezett fejlesztések:
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- Sdrvar szennyvizcsatorna haldzaton tapasztalt csapadékbejutdsok megsziintetése, infiltracié
kizarasa-hibamegallapitas, kitakards, bélelés (Kertekalja-Tilosalja u.) — (2023-2032 szennyviz
haszndlati dijbdl)

- Szennyviz bekot6 vezetékek rekonstrukcidja — (2023-2033 szennyviz hasznalati dijbdl)

- Sarvar utfeldjitashoz kapcsolddd haldzatrekonstrukcid (Balassi, Kisfaludy, Kiss J. Altadbornagy
utcdkban) 2021 évrél Nadasdy és Berzsenyi utcdk — (2022. évi szennyviz hasznalati dijbdl)

- Sarvar - Kanizsai, Nagyvarad, Munkdcsy, Kazinczy u. béleléssel torténd rekonstrukcidja -2025-
2030 szennyviz haszndlati dijbdl

- Sdrvar Dévai u. 413 fm, béleléssel torténd rekonstrukcidja — 2028 szennyviz hasznalati dijbdl

- Sarvar szennyvizcsatorna hdlézaton tapasztalt csapadékbejutasok megsziintetése, infiltracié
kizarasa — hibamegallapitds, kitakards, bélelés — 2023 — 2036 palyazati forrasbdl

- Sdrvar szennyvizcsatorna rekonstrukcié — 2023 — 2036 palydazati forrasbol

Tervezett szennyvizhdldzat bévitések Sarvar telepilésen 2030-ig GFT alapjan:

- Cukorgydri teriilet szennyviz elvezetésének kiépitése —I. és Il. Gtem
- Szériskert u. szennyviz elvezetésének kiépitése

A szennyviztisztitdhoz tartozé dtemeldk:

Azonositd Telepiilés Kozteriilet HRSZ Allag(rl;);xtato
1-es Sarvar Szatmar u. 1105/3 48
2-es Sarvar Gybngyos u. 546/1 51
3-as Sarvar Laktanya u. 3080/1 40
4-es Sarvar Nagyvarad u. 2126 37
5-0s Sarvar Attila u. 653 68
6-0s Sarvar Kato koz 1489/2 55
7-es Sarvar Nadasdy u. 2355 56
8-as Sarvar Kertekalja 2. 2978/31 70

Szegedi K.G. u.
11-es Sarvar (Kabos L. u.) 465/1 53
12-es Sarvar Tilosalja u. 2968/1 59
13-as Sarvar XIIl. varos u. 1247/1 54
14-es Sarvar Ikervari ut 2849 56
15-6s Sarvar Petdfi S. u. 3162 61
KEOP-RS-1 Sarvar-Rdbasomjén | Rabasomjéni u. 3344/6 100
KEOP-RS-2 Sarvar-Rdbasomjén | Rabasomjéni u. 3468 100
KEOP-RS-3 Sarvar-Rdbasémjén | Sport u. 3423 100
KEOP-RS-4 Sarvar-Rabasomjén | Szent Imre herceg Utja 3388 100
R-1 Rabapaty Kossuth L. u. 102/4
R-II Rabapaty Kossuth L. u. 358
R-lI Rabapaty Rakodczi F. u. 1266/5
HK-1 Sarvar-Hegykozség 0304
HK-2 Sarvar-Hegykozség 4453/2
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Azonosito Telepiilés Kozteriilet HRSZ AIIag(r;l)Jtato
Sarvar Katalin Alségyep u. végén
utcai Sarvar (Katalin u.) 2903/1 92
Sarvar Eszaki
Ipari Park
1.jell Sarvar 061/6

5.2.1  Szennyviztisztité telep

A kommunalis és ipari szennyvizek befogaddja a varosi szennyviztiszité telep, mely Sarvar, Rabasémjén
és Rabapaty teleplilések szennyvizét fogadja.

Sarvar varos szennyviztisztitd telepe 1993-ban létesiilt, 2005-ben bévitésre kerilt.

A szennyviztisztito teleps a 017/2 hrsz.-U ingatlanon taldlhatd, a varos EK-i részén, a Raba és a 84. sz.
féat kozotti terileten.

Engedélye: 36800/2808-9/2022 (érvényes: 2025.07.31.)
A tisztitételep A,O technolégiaju bioldgiai tisztitd nitrogén és foszfor eltavolitdssal.
A telep hidraulikai tisztité kapacitdsa a vizjogi lizemeltetési engedély alapjan:
- 4.408 m3/nap kommunélis szennyviz
Szerves anyag eltavolité kapacitasa: 2200 kg BOls/nap, azaz 35.767 LEE.

Telep miitargyai:

- automatikus gépi finomracs

- tangencialis homokfogas

- hosszanti atfolyasu el6ilepitd

- bioldgiai tisztito (anaerob-anoxikus-oxikus)
- hosszanti atfolyasu utéilepité

Tisztitasi technoldgia:

Gépi tisztitasu finomracson torténd szlrés, tangencidlis homokfogd miitargyas homokfogas és
el6ulepités utdn a mechanikailag tiszitott szennyviz bioldgiai tisztitasra keril tdpanyag eltavolitassal. A
foszforeltavolitdas hatdsokanak a novelésére a leveg6zteté medencékben vas-sé adagolas, a tiszitott
szennyviz fertGtlenitésére natrium-hypoklorit adagolas kerdlt kiépitésre

A telepulési folyékony hulladék fogadasa kézi raccsal ellatott m(itargyban torténik, ahonnan zsilip
nyitasaval juttathaté az el6leveg6ztet6 medencébe. Az elGleveglztetett szipanott szennyvizet
szivattyu emeli a racs elé.

A tisztitott szennyviz a fert6tlenité m(itargytdl 687 fm hosszu vezetéken jut a befogadd Raba folydba.
Az NA 500 AC vezeték gravitacidsan juttatja a vizet a Raba folydba.
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A bevezetési pont adatai:

- bevezetés szelvényszama: 84+330 km
- EOV koordinatai: Y 215 025 X 492 364
- bevezetés jellege: parti bevezetés

Kibocsatasi hatarértékek:
— ph 6,0-9,5
— dikromatos oxigénfogyasztas (KOly) 125 mg/|
— biokémiai oxigénigény (BOls) 25 mg/I
— 0Osszes nitrogén (6N)  V.1-t6l X1.15-ig 15 mg/I

o XL16-tél IV.30-ig 25 mg/|

— ammadnia-ammadnium-nitrogén (NHs-N) 10 mg/I
— 0Osszes lebeg6 anyag (6LA) 35 mg/I
— szerves olddszer extrakt (SzOE) 30 mg/I
— Coliform IV.1-t6l X.15-ig 10 mg/I
—  Aktiv kl6r IV.1-t6l X.15-ig 10 mg/I

Mintavételek:

5.2.2

nyers szennyviz esetében a racsgéphaz fogaddaknaja a gép/kézi racs el6tt,
tisztitott szennyviz esetében a Pharsal csatornat kdveté mintavevé akna a szennyviz tisztitd

telepen (KTJ: 102538808)

Raba folydba torténd bebocsatasi pont feletti mintavételi pont (KTJ: 102548715)
Raba folydba térténd bebocsatasi pont alatti mintavételi pont (KTJ: 102572444)

Ipari szennyviz

Sarvaron az ipari szennyvizelvezetést is figyelembe kell venni. Az aldbbi térképen latni, hogy féleg az
élelmiszergyartasbdl és hulladékkezelésbdl keletkezd szennyvizet kell elvezetni és kezelni.

Az Eszaki iparteriilet szennyvizelvezetésére vonatkozé engedélyt a Vas Megyei Katasztréfavédelmi
Hatodsag adat ki 36800/162-3/2021 szamon.

A Sarvar varos E-i részén létesiilé/kialakitasra keriilS iparteriilet teriileten keletkezd szennyviz
befogaddja - a tervezett Iparterileten telepitendd 1-es jell szennyvizatemel6 aknaja, majd onnan a
nyomoévezetéken at - a Sarvar-Rabasomjén és Rabapaty kozségszennyvizelvezetését biztositd
nyomovezetéken keresztil a Sarvar varos szennyvizelvezetd haldzata. A szennyvizek tisztitasa a sarvari
szennyviztisztité telepen torténik.
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Ipari és egyéb szennyviz - ’
P Y \ Kommunalis szennyviz

L Agazat o Technoldgia
9 Blnydseat ¢ Slzo gatatopar Biolégiai . Mechanikai
@ Kdbolaj-feldolgozas & Elelmiszeripar
) ] ) @ Biolgiai foszfor eltavolitassal @ yarfss
{ Kohészat, fémfeldolgozas ® Mezégazdasagi
O Energiaipar @ Hulladékkezelés . Bioldgiai nitrogén eltavolitassal . Tisztitas nélkil
& Egyéb feldolgozdipar o Termalviz, fiirdéviz O Biologiai nitrogén és foszfor eltavolitassal

19. dbra: Ipari és egyéb szennyvizek térképe

Sarvdron a nagyobb ipari célu tevékenységek az alabbiak:

e Elelmiszeripar (Taravis Baromfi és Elelmiszeripari Kft., Sdga Foods Zrt., Krater Husfeldolgozd
Kft.,)

e Csomagoldanyag gyartas (Abriso Hungary Kft.,, Németh Csomagoldstechnika Kft., Szemi Pack
Kft., DS Smith, )

e Miianyagipar (Flex Sarvar, HIRSCH Porozell Kft)

o Miitragyaiizem (IKR Agrar Kft.)

o Alkatrészgyarté (Raba Jarmdipari Alkatrészgyarté Kft.)

e Fémipar (Székelyi és Szilagyi Gépipari Kft., Toth Ipari és Szolgaltatd Kft., Krisz-Zol és Tarsa Kft.)

e Elektronikaipar (Trenkwalder Outsourcing & HR Services)

e Betonlzem (Danucem Magyarorszag Kft.)

Ezek a vallalkozdsok a gyartasban, a szolgdltatasban és a kereskedelemben is kiemelkedGek.
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5.3 CSAPADEKVIZ ELVEZETES, TAROZAS

5.3.1 Ar- és belvizveszélyeztettségi alapon térténd besorolds

LA telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szélé 18/2003 (XI1.9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan Sarvar varos B-kdzepesen veszélyeztetett veszélyeztetettségi
osztdlyba sorolt.

Sarvart minden oldalrél arvizvédelmi toltés veszi korul. A toltés az 1961-es nagy arviz utan kerilt
megépitésre. E-on a vasut mentén halad, K-en és DK-en a Raba Sarvar felsli oldalan, D-en pedig a varos
és a Raba kozotti erdds rész kozott talalhato.

53.2 Ariz

A Rdba menti telepiilést sajnos nem kimélték az arvizek. A XX. szazadban tobb arviz is sujtotta Sarvar
varost és a kornyezd telepiiléseket. Ezek koziil a jelentésebbek az aldbbiak voltak.

A legnagyobb darviz 1965 aprilisdban volt. A gyors hdolvadas és az intenziv esézés hatasara a nyugat-
dunantuli vizfolydsokon arvizek sorozata ment végig. Sarvarnal a Raba kilépett a medrébdl és a
HegykOzség és a var kozotti rész utcait elontdtte a viz és Oridsi karokat okozott. Viz ald keriilt a
Cukorgyar, a gimnazium és a kérhaz is, valamint a Keresztarok hidjanal |évé sertéstelep. Ez utdbbinal
az dllatallomany teljes vesztésével jart az dradds. Tobb csaladot ki kellett telepiteni. A vasutvonal
megrongalodott és at kellett vagni a vasuti toltést és fGutat a viz levezetéséhez. Ez utan épitették meg
az addig hidnyzé Raba-védstoltést.

A kdvetkez8 nagy arviz 1996 aprilisdban jelentkezett, melynek vizhozama 620 m3/s volt és 416 cm-rel
tet6z6tt. Ekkor a viz a lakatlan teriileteket 6ntotte el és nagyobb kar nem keletkezett. A beltertleti
ingatlanokon megjelent a belviz és az egész varosban magasabbra emelkedett a talajviz szintje. A
megéplilt gat védelmi rendszere megfelelGnek bizonyult és megvédte a varost az Ujabb aradastdl.

Ezt kbvetben a legnagyobb darviz 2009-ben jelentkezett Krmendnél, 2013-ban pedig Sarvarnal, de
egyik se okozott nagy karokat és a vizszint par napon belil csékkent.

5.3.3 Belviz

A belterilti ingatlanok esetében belvizzel nagyon ritkan kell csak szamolni. A 3005 hrsz. -0 ingatlanon
egy mélyfekvésd teriilet talalhatd, mely a Kertaljai drok vizgy(jt6je. Hosszabb csapadékos id6szakban
a tertleten megall a viz és csak hosszabb id§ alatt csokken a vizszint. A pangd vizek ellen mobil
szivattyut helyeznek Gizembe, melyet nem csak a mélyfekvésii teriileten, hanem a kdrnyez6 arkokban
is alkalmaznak.
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534

Belterlleti csapadékviz elvezetés és tarozas

A Varos rendelkezik csapadékviz elvezet6 rendszerrel, melynek Uzemeltet6je Sdarvar Varos
Onkorményzata. A csapadékviz elvezetés a varos nagy részén nyilt arkos és kevesebb helyen keriil zart
rendszerbe.

A varosra hullé csapadékviz elvezetésérdl az aldbbi vizfolyasok gondoskodnak:

Gyongyos-mUicsatorna az egyik legnagyobb csapadékviz elvezetd vizfolyas, mely a varos Ny-i
részén lép be és keresztiil halad Sarvaron. Ide keriil bevezetésre az Ujmajori drok és a Szaput
Oblit6 egy része. A vizmennyiség szabalyozasardl egy osztdm( zsilip gondoskodik, ahonnan a
varosba nem kivant vizet a Gyongyds-m(icsatorna-arapaszto vezeti a Rababa.

Ujmajori rok: A telepiilés Ny-i részérél indul és cikcakkosan szabdalja a kiilteriileten talalhatd
szantdékat, majd a Ny-i iparteriileten athaladva csatlakozik a Gyéngyds m(icsatornaba. A kb. 3,5
km hosszu arok szélessége és mélysége valtozo.

Szaput arok és Szaput 6blit6: A Szaput 6blit6 a varos kozpontjaban fut végig, kb. 1400 fm
hosszan. A @60 csapadékviz elvezetd csatorna allapota kielégit§, melynek egy része a
Gyongyos mulcsatorndba, masik része a Szaput csatorndjaba vezeti az 0Osszegydilt
csapadékvizet. A Szaput arok a kertvarosi rész DNY-i részérG6l induld atlagos mélységli és
szélességl foldmedr(i arok, mely az Esze Tamads utcdnal valt 4t @60 atmérdjli csatornava, majd
@100 4tmérdjl beton csatornava. A csatorna E-i irdnyba vezeti a csapadékvizet és vasuttdl tjra
foldmedrd arokban megy tovabb, melynek medre mdar inkdbb egy patakmederhez hasonlit
(nem arokhoz).

Kertaljai arok: A varos E-i részén futd nyilt medr(i arok a vasuttal kdzel parhuzamosan fut és a
varos E-i részén, a lakott teriileten kiviil csatlakozik a Szaput drokba. Az arok kézepesen nagy
(mélység és szélesség), mely a belterileten karbantartott, a kilterileti részen pedig nadassal
benétt. Az drok hossza kozel 4 km.

Aranyos-ér: A Csénakazo té K-i és Ny-i oldalan talalhaté az Aranyosi ér. A vizfolyas Ny-i oldala
a Bagoly-rét DNY-i sarkaba végzédik, mely a Rdba elontési teriilete. A vizfolyds K-i részének
nagy része @100 atmérdjii beton csatorna és csak kisebb része a szabad vizfolyas. Az Aranyosi
ér a Rababa vezeti a csapadékvizet a 84. sz. f6ut kornyezetében. A varos egyik legjelentGsebb
csapadékviz befogaddja, mely nem csak a varos K-i részérél vezeti el a csapadékvizeket, hanem
a termalfiirdé6 elhasznalt vizét is fogadja, valamint a csdnakdazé té tulfolyd vizének levezetésére
is szolgal. Az Aranyosi ér heves es6zéseknél gyakran tulterhelt és elontéseket okoz a csatorna
a nyomvonalan.

Vagohidi arok: A kozel 3 km hosszu Vagohidi arok a Batthyany utca alatt indul, melynek kisebb
része a fold alatt fut @80 atmérdjd beton csatorndban. A felszin feletti részének kb. 1,3 km
hosszu szakasza a Gyongyds mlicsatornaval parhuzamosan fut, majd kiilteriileten a Szaput
arokba csatlakozik.

Az darkok és patakmedrek allapotardl altalanossdagban elmondhatd, hogy az utdébbi években
(évtizedekben) a karbantartasuk hianyos és tébb helyen névényzettel boritott vagy feliszapolddott.
Ebbél kovetkezik, hogy vizszallitd képességiik is csokkent.
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A belterileti csapadékviz elvezet6 haldzaton az utébbi években tdébb helyen (utcan vagy varosrészben)
tortént rekonstrucid, halézatbdvités és fejlesztés, melyek az aldbbi palydzatok keretében valdsultak
meg vagy éppen folyamatban vannak.

e Legutdbb a ,TOP-2.1.3 csapadékviz elvezetés kivitelezés” (9600 Sarvar, Fekete-hid u. 520/2,
520/18, 520/31 Hrsz. 9600 Sarvar, Dedk Ferenc u. 510, 527/3 Hrsz. 9600 Sarvar, Gyongyos
patak 543 Hrsz.) keretén beliil palyazott az Onkormanyzat. A pélyazathoz tartozo kivitelezés
folyamatban van.

e NYDOP-4.1.1/B-11-0028 palyazat, melynek keretén belll 6sszesen 1771 fm hosszu
csapadékviz elvezetd haldzat valdsult meg.

e TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 szamu palyazat: 239 fm

e TOP-1.2.1: Tiske utca tisztitds, Ungvar utca 90 fm

A belteriletek csapadékviz elvezetése folyamatos rekonstrukciot és karbantartdst igényel.

5.3.5 Kidlterlleti csapadékviz elvezetés

A belteriileti ingatlanoktél E—ra (EK-ENy) taldlhatéak a kiilteriileti ingatlanok nagy része. A Raba és
egyéb kis vizfolydsok menti erdds részeket leszamitva zommel mez6égazdasagi teriletek taladlhatdak.

A kilteriletek csapadékviz elvezet6 hdldzatanak rendszeres karbantartdsa és tisztitdsa kiemelten
fontos feladat. A megfelel6 talajmivelési méd megvélasztdsaval a kilterliletek csapadékviz
gazdalkodasa és a talajerdzido mértéke befolyasolhato.

5.4 FURDO- ES TERMALVIZ HASZNOSITAS

A teleplilés DK-i részén taldlhato a Sarvari Gyogy- és Wellnessfiird6, melynek tGzemeltet6je a Sarvari
Gyogyfirdé Kft. A fiirdd kb. 62 ha-on teriil el, melybél az épiiletek 10.500 m?-t, a vizfeliilet 3575 m?-t,
a parkositott zéldteriilet pedig ~47.000 m?2-t foglal el.

A gydgyvizre kéolajkutatok leltek még 1961-ben. A varosi flird6 1968-ban nyitott meg, igy kerilt sor a
termalviz hasznositasara. A flirdGre és gydgyvizre épiil6 idegendforgalom az 1980-as évek elejétdl
er8sodott meg. 2000-t6l tobb fejlesztésen és beruhdzason esett at a fird6, mellyel elnyerte mai
arculatat.

A flrd6 kétféle gydgyvizzel is rendelkezik. Az alkali hidrogénkarbonat tartalmu gydgyviz 43 fokos és
1300 méter mélyen taldlhatd. F6ként natrium-kloridot, hidrogén-karbonatot és nyomelemeket
tartalmaz. Kivaléan alkalmas mozgasszervi megbetegedések gydgykezelésére, miitétek utani
rehabilitaciora, sportsériilések és huzéddsok utdkezelésére, valamint izomlazité flrdésre. A masik
gyogyforras 83 fokos magas sotartalmu gydgyvizet tartalmaz, melynek f6bb alkotdrészei a natrium-
klorid, hidrogén-karbonat, jéd, bréom, fluor és szdmos nyomelem.

2004-t6l a Sarvart az Eurdpai Kiralyi Fird6k szovetsége tagjai kozé valasztotta. Ez kiilondsen nagy
elismerés, tekintve, hogy Magyarorszagon ez az egyetlen fiird6, mely megkapta.
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2015-ben a Magyar Fird6szévetség MinGsité Bizottsaga a legmagasabb (5*) kategdridba sorolta a
sarvari Flrdét.

A flrdé vizét két termalkutbdl (988 m és 1293 m mélyrél) és tobb hideg asvanyvizes kutbdl biztositjak.

(A Danubius Thermal Hotel, valamint a Spirit Spa Hotel sajat furdsu termalviz kattal rendelkezik, melyek
adatai nem keriiltek jelen dokumentdciéba.)

A Sarvari Gyogyfirdo vizigénye:

Gydgyviz (K-67, B-35/a) 1.205 m3/d -> 440.000 m3/év
Termalviz (B-62) 384 m3/d -> 140.000 m3/év
Hidegviz (B-68, B-69) 720 m¥/d > 262.782 m3/év
Hidegviz (B-64) 133 m3/d -> 20.000 m3/év
koztuzemi vizellatd haldzatrol 50.000 m3/év
A Sarvari Gyogyfiirdo 6sszes vizigénye: 912.782 m3/év

A furdé terliletén az alabbi medencék taldlhatdak:

— 1.szamu kdltéri, Gl6pados gydgymedence (,,T” medence)
— 2.szamu beltéri gydgymedence (,régi fedett firdd” épiletrésze)
— 3.szamu beltéri gydgy- és élménymedence
— 4.szamu kils6-belsé gydgymedence
— 5.szamu sulyflird6 medence
— 6.szamu gydégytorna medence
— 7.szamu: Jacuzzi kad 1.
— 8.szamu: Jacuzzi kad 2.
— 9.szdmu: kils6-belsé élménymedence
— 10.szamu: beltéri szauna medence
— 11.szamu: Kneipp medence 1. (hideg)
— 12.szamu: Kneipp medence 2. (meleg)
— 13.szamu: Beltéri tszdmedence
— 14.szamu: Beltéri hullammedence (cslUszda medencével egyiitt)
— 15.szamu: Beltéri gyerekmedence
— 16.szamu: Beltéri csiszdamedence
— 17.szamu: Beltéri jacuzzi medence
— 18.szamu: Strandmedence
— 19.szamu: Gyerek kalandmedence
— 20.szamu: Kltéri csiszdamedence
—  21.szamu: Kiltéri hulldammedence
— 22.szamu: Kiltéri nyari gyerekmedence
— 23.szamu: Gydgyaszati létesitmények
o 5dbkadfurdé
o db hidromasszazs
o 1 db pillangdkad
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Elfolyd viz

A furd6ben kialakitasra keriilt egy hulladékviz h6hasznositd rendszer, mely a gydgymedencék elfolyd
vizének hdétartalmdt hasznositja. A hulladékvizek a medence — és légtechnikai -, valamint f(itési
rendszereknél hasznosulnak.

A beltéri gydégymedencék tulfolyd vize kozvetlenil kerll a kiltéren elhelyezett kétkamrds puffer
aknaba. Ugyanide kerdil a kiiltéri gydgymedencék hulladékvizei egy atemelSn keresztiil.

A hdhasznositott hulladékvizek a fiird6 terliletén |évé csapadékvizcsatornan keresztil a varosi
csapadékviz elvezet6 hdldzatba kerdl.

A technolégiai szennyvizek egyik el6tisztitdsa szolgald elem a dekantdld. A dekantdlé mdtargy a
termalviz el6késizté géphaz terlletén taldlhatd. A dekantdléba az 1. sz. hideg rétegviz el6készitési
rendszer, a kultéri hulldmmedence, a kdiltéri csuszdamedence és a kiiltéri (lépados (,T”)
gyégymedence gépészetének visszamoso vizeit vezetik. A dekantdlon el6tisztitott vizek a csapadékviz
elvezet6 rendszeren keresztiil a Termal-téba keril bevezetésre.

Csapadékviz elvezetés

A technoldgiai haszndlt viz kibocsatas az alabbiak szerint torténik:

— egész évben a szauna medencék Uritésekor
— anyari szezonban tzemeld kiiltéri strandmedence és gyerek kalandmedence Uritésekor. Ezek
a viszek a varosi csapadékviz csatornaba kerilnek a Varkert utcai oldalon csatlakozva.

A flrdd régi teriiletérdl a csapadékviz elvezetés az Aranyosi-érbe illetve a Termal-tdba torténik.

— Aranyosi érbe tortén6 bevezetés: A régi fird6 teriiletén, a kemping lGzemen kiviili vizes
blokkjanak tet6- és a kornyez6 burkolt fellletr6l 0Osszegy(il6 csapadékvizeket
csatornahaldzattal vezetik az Aranyosi-érbe.

— Termdl-toba torténé bevezetés: A régi firdd teriletén, a flirdGépiilet, az irodaépilet és a
megsz(in6 medence fedett részéének tetbfeliileteir6l Osszegyllé csapadékvizeket
csatornahdlézattal vezetik a Termal-tdba.

A kibocsatott szennyviz és hasznalt vizek befogadd szerinti megosztasa:

Varos kdzcsatornaba - szennyviz

Varosi csapadékvizcsatornaba - hasznaltviz

Termal-to - hasznaltviz

Aranyosi -ér - csapadékviz egy része
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6  TERULETI (KULTERULETI) ViZGAZDALKODAS

A Raba Sarvar kozeli szakaszan jellemz6 a heves es6zésekbdl szarmazo, hirtelen vizszintemelkedéssel
jard arvizek. Az arvizek ellen a kiépitett védmlivekkel védekeznek.

6.1 ARVIZMENTESITES, ARVIZVEDELEM
A Raba menti telepuiléseket sajnos nem kimélték az arvizek.

A domborzat miatt a Raba felsé szakaszan a hirtelen érkez6 heves es6zések hatdsa, az alsé szakaszan
a tartdsabb draddsok hatasa érezhet6. A Rdbardl elmondhatd, hogy heves vizjarasu folyé. Az arvizek
gyorsan alakulna ki és rovid id6 alatt nagy volumen( vizszint emelkedés tapasztalhatd. Sarvarndl a Rdba
vizgy(ijt8 teriilete 5566 km?2.

A megépiilt védGgat megvédi a varost az arvizt6l, azonban heves es6zés alkalmaval a Raban is hirtelen
vizszintemelkedés észlelhetd. (Erre az utébbi évtizedekben tdbbszor is volt példa. 2009 juniusdban 236
cm-en allt a viz.)

A Raba mar a XII-XIIl. szazadban is veszélyt jelentett a folyd mentén létesiilt telepllésekre. Az aradasok
miatt a folyd mentén tobb telepilésnél is gatakat emeltek, melyek volt hogy felduzzasztottdk a vizet,
igy még nagyobb kart okoztak mds teleplléseken. A folyd szabdlyozdsanak tervezését 1871-ben
kezdték el. A kovetkez6 arvizek felgyorsitottak a folydszabalyozasi munkalatokat és 1893-ra be is
fejez6dott. Sajnos ezt kovetben is tobb arviz sujtotta a Raba menti telepiiléseket, de nem okoztak az
el6z6ekhez hasonléd méretl karokat. A folyd Sarvar — Gydr kozotti szakaszat 131 km-rél 83 km-re
roviditették és arvizvédelmi toltések létesiltek. Sarvarndl a vizfolyassal kozel parhuzamosan a folyd bal
partjan 7,2 km hosszu toltés épult. A hulldamterek szélessége a torkolati szakaszon (Gydrnél) 400 m,
feljebb fokozatosan csokken és Vagtél Sarvarig terjed6 szakasza mar csak 200 m.

A Raba tobb szakaszan vizallas megfigyel§ dllomasok is taldlhatdak. Ezeken az dllomdasokon mar 1882-
t6l jegyzik a vizallasokat.

A Rdba magyarorszagi szakaszan 5 db vizer6m talalhatd, melyek beépitett 6sszeteljesitménye 4747
kW, évi energiatermelésiik 29 millié kWh.

A sarvéri arvizvédelmi szakasz védé6toltése 10.251/1/2004. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési
engedéllyel rendelkezik. A megépitett tdltéskorona szintje mindenhol meghaladja a MASZ +50 cm-t.

védmii hossza, anyaga:

1.07 sz. Sarvari arvizvédelmi 6blozet

06.01.sz. Sarvari arvizvédelmi szakasz

szakasz helye: Sarvar bel- és kilteriilete, a Raba bal partja
I. rend(i védvonal hossza 7,193 km

anyaga: homogén foldm{

kiépitett magassag MASZ + 1,0 m

mentesitett artér 5,3 km?
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elrendelé vizmérce

helye: Raba bal parti védtoltés 2+169 tkm szelvénye
,0” pont magassag 149,93 mBf.

elrendelési szintek:

I fok 250 cm

Il. fok 320 cm

.  fok 380 cm

LNV 490 cm (1965.04.23.)
kiépitési szazalék Quw

Az Aranyosi ér befolyasi pontjanal mobil szivattyu elhelyezésére alkalmas szivattyuallas van kialakitva,
mely Sarvar véros belteriletének belvizmentesitését szolgalja.

A toltésen cs6zsilipek és csatorna ledagazasok is a talalhatdak.

Az arvizvédelem védelemhez tartozik egy szakaszvédelmi kozpont, mely Sarvar, Esze Tamas u. 42. sz.
alatt taldlhatdo. A kozpontban talalhaték a védelmi felszerelések, anyagok, eszk6zok és gépek. A
védelmi kézpont raktarbdl és kiszolgald épliletekbdl ll. Az arvizvédelemi feladatokat gatér latja el.

A ,Rdaba-volgy projekt, a térség arvizvédelmének kiépitése” c projekt keretén belil kerilt sor a
Szentgotthard és Sarvar kozotti folydszakasz arvizvédelmi fejlesztésére 2017-18 kozott. A projekt
keretén belll Sarvar és Véarkesz6 kozoétt kijeldlésre kerilt egy kb. 55 km?-es sziikségtirozd. A
szikségtarozé teriletén ot telepllés érintett az elontéssel egy esetleges tarozdé nyitas sordn. A
teleplilések hatdraban masodrendd védvonalak épiiltek, igy a tarozé nyitasa soran a telepliilések védve
vannak. A hdrom telepiilésen (Pdpoc, Ostffyasszonyfa és Kenyeri) 6sszesen 6400 fm hosszu toltés
épult.

A 1146/2016. (I1l. 25.) Korm. hatarozata Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervérdl kerilt

elfogadasa, melynek vonatkozé részeit alabb ismertetjik.

Az Arvizi kockazatkezelési dokumentumban taldlhatd arvizi kockazati térképeken Sarvar az alabbi
térképkivagatokon szerepel.

Az aldbbi térkép megmutatja, hogy milyen teriletet veszélyeztet a feltételezett gatszakadasbol adédo
elontés, illetve azt, hogy az adott terlileteken milyen maximalis vizmélység alakulhat ki. Sarvar
kizardlag az 1%o-es valdszinlségl (1000 évente egyszer el6forduld) potencidlis elontési térképen
jelenik meg.
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20. dbra: Sdrvdr drtéri 6blézet 1%o-es valdsziniiségii potencidlis eléntési térképe (forrds: ,Arvizi kockdzati térképezés és

stratégiai kockdzatkezelési terv készitése” 2007/60/EK irdnyelv alapjdn)

(forrds: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/D2B59786-734C-47AD-B030-AD6ACFCA4743F/1-

07 _Sarvari_elontes_le___web.pdf)

Sarvar artéri 6blozet 0-0,5 m vizmélység tartomanyhoz tartozd veszélytérképe:

Jelmagyarazat

/o, Feltételezett szakadasi szelvények

(0-05m
Jo-0.00013

[ 0.00013 - 0.00017

I 0.00017 - 0.00026

21. dbra: Sarvdr drtéri 6blézet 0-0,5 m vizmélység tartomdnyhoz tartozd veszélytérképe

(forrds: https.//www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/A752D34D-1118-413D-BB8D-D253990D6C44/1-

07 _Sarvari_Veszelyterkep_dorsz1_webre.pdf
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Sarvar artéri 6blozet 0,5 - 3 m vizmélység tartomanyhoz tartozd veszélytérképe:

Jelmagyarazat
/o Feltételezett szakadas| szelvények

05-3m
[J0- 000013
[ 0.00013 - 0.00017
[ 0.00017 - 0.0003
| I 0.0003 - 0.00043

22. dbra: Sdrvar drtéri 6blozet 0,5 - 3 m vizmélység tartomdnyhoz tartozo veszélytérképe
(forrds: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/C76F2B12-2B6E-468D-A8A8-2F6F959075A8/1-
07 _Sarvari_Veszelyterkep _dorsz2__webre_.pdf)

Sarvar artéri 6blozet > 3 m vizmélységhez tartozd veszélytérképe:

Jelmagyarazat

/o, Feitételezett szakadasi szelvények

Valészinfiség (> 3 m vizmélység tartomany)
[Jo-0.00017
@ 0.00017 - 0.0003

[ 0.0003 - 0.00043

23. dbra: Sdrvdr drtéri 6blézet > 3 m vizmélységhez tartozo veszélytérképe
(forrds: https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/45F8EC40-12B9-4DA6-87F3-029C5BA8DCFA/1-
07 _Sarvari_Veszelyterkep_dorsz3_webre_.pdf)
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Kornyezetvédelmi szempontbdl jelents létesitmények az arvizi veszélytérkép vonatkozasaban
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24. abra: Kérnyezetvédelmi szempontbdl jelentds létesitmények az drvizi veszélytérkép vonatkozdsdban
(Sarvdr vdros fekete karikaval jelélve)
(forrds: https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/96/map4a_korny ved_let arviz.pdf)

6.2 HOLTAGI ViZKEZELESEK

A Raba szabdlyozdsanak koévetkeztében a folyd mentén tobb helyen is holtagakat alakitottak ki, igy
levdlasztva az él6 Rabatdl. A holtagak allapota nagyon kiilonb6z6 és sokféle igénybevételnek kitettek.

A Szatrmar-erdd teriiletén taldlhatd a Raba-holtag, mely toébb szaz méter hosszu él6 viz(i szakasz.

A nyilt vizfelllet csokkenése és a part menti névényzet (nad, harmatkdsa, gyékény) egyre nagyobb
térhdditasa figyelhet6 meg. Hasonlé folyamat jatszédott le a vasuti hid kozelében 1évé holtag
feltolt6dése esetében is, ahol a nyilt vizfellilet mara mar csak néhany négyzetméternyi teriletre
csokkent. A holtdg megGrzése hosszitavon csak egy komplex él6hely rekonstrukcidés program
keretében az illetékes vizligyi szervek kozremiikodésével valdsithatd meg. A holtag varhatéan a
természetes szukcesszids folyamatok kdvetkeztében néhany évtizeden beliil feltéltédik.

A Rdba szabalyozasa miatt a vizzel rendelkezé Raba-holtagak vizutdnpdtlasa jelenleg a csapadékra és
a talajvizre korlatozodik.

6.3 MEzOGAZDASAGI ViZGAZDALKODAS

Sarvar terllete a vizek mezégazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szold
27/2006 (I1.7.) Korm. rendelet értelmében nitratérzékeny teriiletnek szamit.
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25. abra: Tdpanyag- és nitratérzékeny teriiletek
(forrds: VGT 3., 2-2.sz. térkép)

A nitratérzékeny terileteken a tapanyagok felszini és felszin alatti vizekbe jutdsanak megel6zésén van
a hangsuly a mez6gazdasagi tevékenység soran, melyet az Eurdpai Unidban a Tanacs 91/676/EGK
irdnyelve ir el6. Az elGirasok betartasa a kolcsonds megfeleltetés rendszerében a mez6gazdasagi
tdmogatasokat igénybe vevGknél keril ellenGrzésre. A vizek mez6gazdasagi eredetl
nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl,
valamint az adatszolgaltatas rendjérél sz6lé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza a
nitratérzékeny teriileteken kotelez6en, azokon kivil ajanlottan betartandé Helyes Mez6gazdasagi
Gyakorlat elGirasait.

A szennyviztisztitoban keletkezd szennyviziszapot a szantoféldon hasznositjak, melyeket el6tte
ellendrz6 vizsgalatoknak vetnek ald. A szennyviziszap hasznositadsnak fontos szerepe van a tdpanyag
utanpdtlas biztositdsdban. 2018-ban 168,5 ha tertileten, 2019-ben 145,6 ha-on injeltaltak a talajban a
keletkezett szennyviziszapot. Sarvaron a szennyviziszap hasznositds a vonatkozd el6irdsoknak
megfelel8en torténik.

6.4 VIizes ELOHELYEK

Sarvar varos folydparti telepiilés, amely miatt a vizes él6helyekkel kbzvetleniil érintett. A Raba Sarvar
telepiilést atszel6 szakasza Natura2000 védett teriilet, ahogy az a 4.6 fejezetben mar ismertetésre
kerdlt.

A Narura2000 teriiletek atfedésben allnak az Orszagos Okoldgiai Halézat teriiletével az aldbbiak
szerint:
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Orszagos Okoldgiai Hl6zat
I magterilet bvezete
...... - M 6koldgiai folyosd ovezete

[ pufferteriilet Gvezete

26. dbra: Natura2000 tertiletek

Az 6koldgiai halézat harom ovezetének meghatarozasat a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérél szold 2018. évi CXXXIX. torvény tartalmazzal:

Okoldgiai halézat magteriiletének Svezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt térségi és megyei
teriiletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan természetes vagy természetkozeli
él6helyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre jellemz6 természetes él6vildg fennmaradasat és
életkorilményeit hosszu tavon biztositani képesek, és tobb védett vagy kozdsségi jelentEségli fajnak
adnak otthont;

Okoldgiai haldzat 6koldgiai folyosdjanak dvezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt térségi és megyei
terliletrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan teriiletek — tobbnyire linearis kiterjedés,
folytonos vagy megszakitott él6helyek, élGhelysavok, él6helymozaikok, élGhelytoredékek,
él6helylancolatok — tartoznak, amelyek donté részben természetes eredetliek, és amelyek alkalmasak
az Okoldgiai haldzathoz tartozé egyéb él6helyek — magteriletek, pufferteriletek — kézotti bioldgiai
kapcsolatok biztositasara;

Okoldgiai haldzat pufferteriiletének dvezete: az OTrT-ben megallapitott, kiemelt térségi és megyei
teriiletrendezési tervben alkalmazott Ovezet, amelybe olyan rendeltetés( teriletek tartoznak,
amelyek megakaddlyozzak vagy mérséklik azon tevékenységek negativ hatdsat, amelyek a
magteriletek és az 6koldgiai folyosok allapotat kedvezétleniil befolydsolhatjak vagy rendeltetéstikkel
ellentétesek.

Eurdpa természetes élGhelyeinek jelentGs része az emberi hasznositas és terhelés kovetkeztében
megsemmisilt, illetve feldarabolddott. A fajok az eredeti dllapotokhoz viszonyitva kis foltokban
megmaradt természetes és természetkozeli él6helyekre szorultak vissza, illetve egy részik
mesterséges vagy degradalt él6helyekre kényszeriilt.

! www.termeszetvedelem.hu
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Ha a védett teriiletek és a megmaradt nem védett természetes és természetkdzeli él6helyek egymastdl
elszigetel6dnek, kis kiterjedésiik miatt hosszu tdvon mar nem biztositjak az él6vildg fennmaraddsat.
Nyilvanvaldva valt, hogy az egyes teriileteket olyan funkciondlis rendszerben, 6kolégiai struktiraban
kell felmérni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb él6helyek 0Osszekapcsoldsa valamilyen mddon
megvaldsuljon.

A Narura2000 teriletek dtfedésben allnak tovabba Ramsari teriilettel® (2006-t4l kijelélt vizes élGhely
teriilete):

nemzetkozi jelentdségl vizes élGhelyek, kiilondsen, mint a vizimadarak élGhelyei. A Ramsari
Egyezmény alapjan Magyarorszagon 29 db ilyen kiilonésen védett vizes él6hely kerilt kijelolésre,
amelyek kozil a Raba-volgy az egyik.

G
Gyon

!

'\

Ramsari teriiletek
B Ramsari terilet

27. abra: Védett vizes éléhely térképe

"Wetland"-nek, azaz vizes él6helynek nevezziik azokat a terilleteket, ahol a természeti kérnyezet és az
ahhoz tartozé névény- és allatvildag szamara a viz az els6dleges meghatdrozé tényezd. Ahol a talajviz
szintje a felszin kozelében van, vagy ahol a talaj id6szakosan vagy allanddan vizréteggel boritott,
sokfelé megtaldlhatdk. Vildgméretli megdllapodas lévén az egyezmény meglehetdsen széles
megfogalmazast alkalmaz a vizes teriiletek meghatarozasdra, mely a kovetkezd:

"mocsarak, ingovanyos és tézeges teriletek, vagy vizi él6helyek, melyek lehetnek természetesek,
mesterségesek, ideiglenesek, és allanddak, folyd- vagy allévizek, édesvizliek avagy félsdsak (brakkviz)
és sosak ide értve azon tengeri teriileteket, melyek mélysége nem haladja meg a hat métert apaly
idején."

Ugyanakkor a vizes teriletek:

2 Forras: Ramsari Egyezmény - http://www.ramsar.hu/
www.termeszetvedelem.hu
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"magukba foglalhatjdk a parti, tengerparti részeket kozvetlenll a vizes élGhely terilete mellett,
valamint szigeteket és apaly idején hat méternél mélyebb tengerviz testeket is, melyek a vizes él6hely
teriletén belil vannak. "

Tovabbi csoportot alkotnak az ember dltal |étrehozott vizes él6helyek, melyek kézé a hal-, kagyld vagy
garnélarak-nevelo tavak és tengerparti teriletek (akvakulturak), mez6gazdasagi tavak, 6ntozott
mezbgazdasagi teriletek, sdleparlék, viztdrozdk, banyatavak, szennyviziilepité tavak és csatornak
tartoznak.

Az egyezmény legfontosabb célja a vizes él6helyek meg6rzése, fenntarthatd vagy boélcs hasznositasuk
el6segitése és az erre vonatkozd megfelel6 jogi, intézményi és egylttmiikodési keretek biztositasa. A
vizes teriiletek er6forrasainak hasznositasat olyan médon célozza meg, melyek egyuttal azok 6koldgiai
jellegét nem befolyasoljak, tehat a rovid tavu kizsakmanyolas helyett a hosszabb tavu, fenntarthato
hasznositds a célja.

7  INTEZMENYEK, PARTNERSEG

A vizes létesitményekkel kapcsolatban az aldbbi intézmények érintettek:

e Sarvar Varos Onkormanyzata

e VASIViZ Vagy Megyei Viz- és Csatornam(i Zrt.

e Nyugat-Dunantuli Vizlgyi Igazgatdsag (Szombathely)
e Orszagos Vizligyi F6igazgatdsag

e Sarvari Gyogyfiird6 Kft.

o Orségi Nemzeti Park

[I. KIHIVASOK, HAJTOEROK, ALKALMAZKODASI KENYSZEREK

8 ATARSADALMI ES GAZDASAGI IGENYEK VARHATO VALTOZASAI

A viz gazdasagos és kornyezettudatos hasznalata egyre inkdbb gazdasagi és tarsadalmi érdek is. Az
egyre novekvd arak és a csokkend készletek a gazdasdgot arra sarkalljdk, hogy a nyersanyagok
haszndlatat minél gazdasagosabba tegyék, legjobb lehetdség szerint ciklikussd, Ujra felhasznalhatéva.
A gazdasagi résztvevdk vizhaszndlat csokkenéséhez, Ujra gondolasahoz hozzajarulnak az alabbiak:

- korforgdsos gazdasag el6trébe helyezése

- szigorodd kornyezetvédelmi elvdrasok (felhaszndlasra vonatkozd, kibocsatasi hatarértékek,
szennyviz tisztitasi feltételek szigoritdsa)

- draguld beszerzési és kezelési koltségek

A tarsadalom egyre erds6d6é kornyezeti szemléletformaldssal szembesil, amely kiterjed a vizek
védelmére és kornyezetbarat haszndlatara. A klimavaltozdsra vald felkésziilés részeként a lakossag
folyamatos felvilagositast kap — mar az dvoddaban is — hogy a felhasznalt vizzel takarékosan banjon,
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mivel annak pdtldsa egyre nehezebb feladat. Ivévizkészleteink kénnyen szennyez6dnek, folydink
tisztasagara fokozott figyelmet kell forditanunk, hogy a jov6 generacidi is haszndlhassak.

A kornyezetvédelmi tdjékoztatds és szemléletformalas hatdsdra folyamatosan né a lakossag igénye a
vizek haszndlatdnak és klima okozta valtozasok kezelésének megolddsara. llyen a felszini vizek
szennyezettségének csokkentésére vald igény, hogy azok rekreacids célokra is hasznalhatéak legyenek.
Illetve ilyen a csapadékviz megfelel§ kezelése is, Gnkormdnyzati és lakossagi szinten is.

Tarsadalmi igényként jelentkezik:

- tiszta, megfelel6 min&ségli ivoviz biztositasa (igény: kézmdvek karbantartdsa, vizbazisok
védelme)

- felszini vizek szennyezettségének csokkentése (igény: szennyvizelvezetés és kezelés
megoldasa)

- csapadék okozta karok elkertlése (igény: megfelels elvezetés és/vagy felhasznalas biztositasa)

A szemléletformalds hatdsdra a lakossagi valtozdsok is egyre inkdbb hangsulyosak. Az ivéviz
fogyasztasban csokkend trend figyelheté meg az elmult évtizedben. A csapadék helyben hasznositasa
egyre inkabb elStérbe keriil, egyre jellemz6bb a lakossag korében a csapadékviz gyljtése a tetSkrdl,
illetve szikkasztd kavicsagy épitése az egyes kerteken beliil. Ennek a trendnek a lassu, de tovabbi
novekedését varjuk.

9 KLIMAVALTOZAS ES KLIMAALKALMAZKODAS

A klimavaltozast és azok hatasat figyelembe kell venni a fejlesztéseket megalapozé dontéshozatali
folyamatokba. Ehhez fel kell vazolni egy jovGbeni képet, mely kiterjed az éghajlat, csapadékviz,
hémérséklet és vizbazisok egymashoz vald viszonyaira és kérnyezeti tényezGkre. Gondolatban fel kell
készllni egy esetleges szélsGséges id6jarasi helyzetre is, azok kdvetkezményeire és az azzal jard
megoldandd problémdra a vizgazddlkodas teriiletén.

A klimavaltozds problémaja, és a klimaalkalmazkodds kapcsdn vdarhatd sziikséges [épések
meghatdrozasa céljabol elkészilt Sarvar Telepilési Klimastratégidja, Sarvar Varos Klimastratégidja,
2020-2030 kitekintéssel 2050-ig cimmel. A klimastratégia a KEHOP-1.2.1-18-2018-00082
azonositdszamu pdlyazat keretében késziilt el és keriilt elfogaddsra.

A Klimastratégia részletesen foglalkozik az Uveghazhatasu gdzok keletkezésének visszaszoritasi
lehetGségeivel a telepllésen. Amely kiterjed a kozlekedés kérnyezetbaratabba tételére, az épiiletek
energiatakarékossa tételére, valamint a ITVT szempontjabdl is fontos kérdésekre mint:

- Csapadékviz-elvezetd rendszer fejlesztése a hirtelen lezdduld nagy mennyiségli csapadék
okozta elontések érdekében

- Kozteriletek arnyékolasa fatelepitéssel, kozterileti fak gondozasa

- Viz- és energiatakarékosagi kampanyok, rendezvények elGsegitése (szemléletformalas)
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Az OMSZ altal készitett klimamodell kisérletek eredményei alapjan a Karpat medencében miden
évszakban emelkedik az atlaghémérséklet. A 2021-2050-es id6szakra el6revetitve kb. 4°C-os
emelkedés varhato. (https://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/modellkiserletek/)

A csapadékviz tekintetében a fent emlitett id6szakra vonatkozéan a magyarorszagi 4atlagos
csapadékosszeg csokkenése varhatd, mig Gsszel és télen tobb csapadék valdszin(sithetd.

A klimavdltozdas egy meghatdrozo eleme a varhatoé csapadék mennyisége és annak intenzitdsa. Mig az
éves 0Osszes lehullé csapadék mennyisége és a csapadékesemények szama az érintett terileten is
csokken, addig az egyes csapadék események intenzitdsa névekedést mutat.

A Natér térkép bazis alapjan az alabbi valtozasok varhatok a terileten:

Csapadek_indexek

Kitettség - A 30 mm-t meghaladd csapadékos nepok
szémea Megyarorszégon az 1961-1990 idészakban
(napok széma)

W 2
W :2s
B 52
B -5
M os5-1

0-05

28. dbra: A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszdgon az 1961-1990 idészakban (napok szama) —
Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/

Az ALADIN klimamodell szerint az 1961-1990 kozo6tti referenciaértékhez képest mutatja a varhatd
valtozast 2021-2050 kozott.
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Csapadek_indexek

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok
szémének vérhatd véltozése Magyerorszégon & 2021-
2050 idGszakra az ALADIN-Climate klimamodell lapjén
(napok széma)

B 52
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B o-05

05-0

29. dbra: A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamdnak vdrhaté vdltozdsa Magyarorszdgon az 2021-2050 id&szakban
az ALADIN Climate klimamodell alapjdn (napok szdma) — Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/

A fentiek alapjan Sarvar orszagos viszonylatban erdsen, mig az indexek alapjan kézepesen érintett a
hirtelen nagymennyiség(i csapadék lehullasaval kapcsolatban.

Az elbrejelzés alapjan ez kismértékben tovabb erdsodik a terileten, annak ellenére, hogy az atlag
hémérséklet novekedésével és a csapadékos napok szamanak csokkenésével kell szamolni.

A csapadékvizek csokkenése mellet tehat a hirtelen leziduld nagyobb mennyiség(, akar 30-40 mm-t is
meghaladd esGzésekkel lehet szamolni, amely tendenciat a varos csapadékviz gazddlkoddsa soran
sziikséges érvényesiteni.

10 Az ORSZAGOS, MEGYEI ES TERSEGI TERVEK ALTALI DETERMINALTSAG

A felhaszndlt dokumentumok esetében figyelembe vettiik a determindltsagot és mindig az aktudlis
allapot bemutatdsdra torekedtlink.

A dokumentum 6sszeallitasahoz az aldbbi anyagokat hasznaltuk fel:

,,,,,

— Teleplilésrendezési terv (Akcidterv Kft., 2022)

— Integralt Varosfejlesztési Stratégia 2014-2023 (Hatdalyos: 2021.08.01.)

— Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT)

— Magyarorszag 2021. évi vizgy(ijt6 gazdalkodasi terve (VGT3, 2022. aprilis)

— Nagyvizi Mederkezelési Terv 01.NMT.08. Raba 86,70-54,67 FKM (Solvex-BME Konzorcium,
2014. dec.)

— Nagyvizi Mederkezelési Terv 06.NMT.02. Raba 158,09-86,69 FKM (Solvex-BME Konzorcium,
2014. dec.)
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11 AVizcyUiT6GAZDALKODASI TERV SZERINTI KOVETELMENYEK
A Vizgylijt6 Gazdalkodasi Terv (VGT3) 2022. aprilistél hatalyos.

A VKI célja a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban lévé védett teriletek ,,jo
allapotba” keriilése vagy fenntartdsa (javitasa). Emellett a kovetkez6 altaldnos célokat is kitdzi:

— aVvizi és vizes él6helyek romldsdnak megakadalyozdsa, védelme, dllapotok javitasa,

— afenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavid védelmével,

— avizmindség javitdsa a szennyezGanyagok kibocsatdsanak csdkkentésével, veszélyes anyagok
fokozatos kiiktatasa,

— a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csOkkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

— azarvizek és aszalyok kedvezG6tlen hatasainak mérséklése.

A kitlzott cél, vagyis a vizfolydsok, alldvizek jo 6koldgiai, valamint a felszin alatti vizek jé kémiai és
mennyiségi allapotanak vagy potencidljdnak elérése Gsszetett és hosszu folyamat. E célok eléréséhez
szlikséges intézkedéseket a vizgyUjtG-gazdalkodasi terv foglalja 6ssze, amely a VKI altal meghatarozott
stratégiai tervezési moddszerrel és (temezésben, gondos és kiterjedt tervezési folyamat
eredményeként sziletik meg.

A VGT3-ban intézkedési programcsomagokat allitottak 6ssze, melyek a 3. fejezetében taldlhatdok. A
VGT3-ban 6sszesen 31 intézkedési csomag szerepel, melyeket tovdbb bontottak alintézkedésekre, ahol
mar a konkrét beavatkozdsok jelennek meg. A tabldzat tartalmazza a vdarhatd finanszirozasi
lehet6ségeket is. Szintén a VGT3-ban taldlhatd a 8-16. tablazat, mely 0Osszefoglalja az atfogd
intézkedéseket, a szabalyozasi feladatokat a gazdasagi-szabalyozasi intézkedésekkel egytt, valamint
tartalmazza a varhatoé koltségeket és jogszabaly mddositasokat is.

A VGT3 fliggelékeiben megtalalhaté a Célkitlizések és intézkedések tablazata, melyben a Sarvar kozeli
vizfolyasokra és felszin alatti vizekre az aldbbiak vonatkoznak. Az alabbi tablazatokban az allapotok és
célkitlizések keriltek feltliintetésre. A teljes tabldzat a VGT3 6.szamu fliggelékében taldlhatd, melyben
megadasra keriilnek az intézkedési alegységek is.

Vizfolyas:
Viztest név Gxongyos- Gy?ngy?s-pita”k
miicsatorna (Raba vizgy(ijto)
VOR AEP537 AEP539
ViZIG NYUDU NYUDU
Alegység 1-3 1-3
Okolégiai mindsités PBT komponensekkel egyiitt mérsékelt jo
i J6 potencidl J6 potencial
Okoldgiai célkitdzés elérendd fenntartando
Kémiai allapot nem jo nem jo
Kémiai célkitdizés J6 allapot 6 allapot
elérendd elérendd
Vlzlfollyz.as,ok fIZIk’O- Egyéb porjt.szelru terlhelesre 10;14.2 10; 14.2
kémiai allapotat | vonatkozd intézkedések
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Viztest név Gxongyos- Gy? ngy?s-pita”k
miicsatorna (Raba vizgylijto)
. 'Jawtc’) Mezogazdasagl ere'detu 2.1:2.2:2.3: 2.4
intézkedések: | tapanyagszennyezés 2.1 57
2027-ig csokkentése '

Talajerdziobdl és/vagy felszini
lefolyasbol szarmazo hordalék
és szennyezBanyag terhelés
csokkentés

egyéb diffuz szennyezést

- 17.1;17.2;17.3

csokkentd intézkedések 12 12;214
Felszin alatti viz:
Raba-
p . " v e Gyongyos- Sarvari
Viztest neve Raba-Gyongyos-vizgylijto vizgy(its termalkarszt
(rétegviz)
Viztest kodja AlQ625 AlQ626 AlQ639
Viztest jele sp.1.3.1 p.1.3.1 kt.1.10
Mingsités jo jo jo
FAV Viztestekre
mennyiségi |  vonatkozé 16 &llapot fenntartandé 16 allapot 16 allapot
allapota kérnyezeti P fenntartandé | fenntartando
célkitlizések

6.9,6.11.,6.13,,7.1,,7.3,,7.5,, 7.6,

FAY m’e[".wis:égi a’I!apotét 7.7.8.1.,8.2. 8.3, 7.1.,73.,75,, i
D G CEERE 8.4.9.10,11.12.14.23.24.27.28.| & 77
MinGsités gyenge (NO3, FEV) jo jo
FAV kémiai Viztestekre
sllapota vonatkozé 16 llapot elérends J6 allapot 16 allapot
kornyezeti fenntartandé | fenntartandd
célkitlizések

11,1.2,13,
15,2,3,9,10,11.,12,14,,17.1,
17.2,17.4,17.5,17.6,, - -
17.7.,19.1,20.3.,21.1,,
21.12,,29.,31.2.

FAV kémiai allapotat javito
intézkedések

A javité intézkedési alegységek a VGT3 6.fliggelékben talalhatdak.

12 ARVIZKOCKAZATI KEZELESI TERV (AKK)

Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervét a kozigazgatdsi egyeztetést kdvetden a Kormany
2016. marcius 25-én elfogadta a 1146/2016.(111.25.) Kormany hatérozattal.

Az arviz-kockazatkezelési tervek és intézkedések 6sszessége a vizek tobbletébdl (arvizveszélybdl) eredé
kockazat kezelésének minden szempontjara kiterjednek.
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A kockazatkezelési intézkedések harom csoportba sorolhatdk; az intézkedés:

e csOkkenti az elontés veszélyét; csokkenti a terllethaszndlat intenzitasat,
o akitettség csokkentésével az érintett vagyonértéket;
e csOkkenti a teriilethasznalat elontésnek vald érzékenységét.

A kockazatkezelési intézkedések meghatdrozasa soran gondoskodni kell arrél, hogy azok 6sszhangban
legyenek a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabdlyairdl sz616 jogszabaly szerint megvaldsuld kdrnyezeti
célkitlizésekkel és a vizgyl(ijt6-gazdalkodasi tervekkel.

Az elmult 100 évben Sarvaron is tobbszor volt arviz, hol nagyobb, hol kisebb karokat okozva a
telepulésen. A Sarvart is érint6 arvizekrdl és az arvizvédelmi toltésrél a 8.1 fejezetben irtunk.

12.1 TERULETHASZNALAT SZEMPONTU ELOZETES KOCKAZATBECSLES

Az AKK 3. melléklete kiemeli Sarvar varost, mely szerit a teriilethaszndlat szempontl elSzetes
kockazatbecslés alapjan szerkezeti intézkedésekkel javasolt névelni az arvizi biztonsagot. Elontéssel
szembeni érzékenység szempontjabdl a Sarvari artéri 6blozet nagyobb részt szantét, gyliimolcsost,
rétet és legelGt érint és csak kisebb mértékben érinti belterileti (beépitett és beépitésre szant)
terlileteket.

Jelenlegi dllapot terilet szempontu értékelése:

Arvizi eléntésre érzékeny
Oblozet teriilethasznalatok (beépitett
teriiletek) helyzete a veszélyz6nakon

Teriilethasznalati
szempontu kockazat

Sdrvari artéri 6blozet nagy aranyu magas

Jov6ben varhatod kockazat terulet szempontu értékelése:

A jov6ben varhato arvizi kockazat becsléséhez modellezésre keriilt a 2045-re varhatd teriilethaszndlat.

- .. Mez6gazdasagi Természetkozeli v p z
Beépitett teriiletek . .. Jovében varhato
kiterjedésének L LGl teriilethasznalati
Oblozet ,l . kiterjedésének kiterjedésének .
valtozasa a A . , . szempontu
e valtozasa a valtozasa a p
veszélyzénakon o . . . kockazat
veszélyzénakon veszélyzénakon
Sdrvari artéri 6blozet stagnal csokken novekszik csokken

Az AKK 3. melléklete (Nem szerkezeti intézkedések vizsgalata) és 5. melléklete (AKK intézkedéstipusok
VK| szempontu vizsgalata) tartalmazza a sziikséges intézkedéseket.

12.2 ARVIZVEDELMI TOLTESSEL KAPCSOLATOS INTEZKEDESEK

A Sarvari artéri Oblozet a Fels6-Duna drvizkockazat kezelési tervezési egységhez tartozik. Az
el6iranyzott intézkedések kozott szerepel a Rdba bal parti téltésének erdsitése mértékadd vizszint +
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biztonsagi szintre a 0+000 — 7+193 tkm kozott. Ennek célja az arvizek biztonsagos és kartétel nélkili
levonuldsa.

Szintén az elGiranyzott intézkedések k6zé tartozik a Gyongyos patak mederrendezése a 11,94-16,03 és
a 16,03-17,64 szelvények kozotti részen. A kotrds célja a levezetési kapacitds ndvelése.

Mindkét elGirdnyzott intézkedés a Nyugat -Dunantuli Vizligyi Igazgatdsag illetékességi teriiletén
érvényes.

13 NAGYVIzI MEDERKEZELESI TERV
A nagyvizi mederkezelési terv célja az arvizlevezet8 képesség hosszu tavu biztositasa.

A nagyvizi mederkezelési tervek (NMT) készitését a vizgazdalkodasrdl sz6l6 1995. évi LVII. térvény irja
elS. A torvény végrehajtasat és a tervek tartalmi kbvetelményeit a 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Rendelet) tartalmazza, mely a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek
altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl, hasznositdsardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozé szabdlyokrol szdl.

A Raba sarvari szakaszanak Nagyvizi Mederkezelési Terve érinti az Eszak-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag
(01.NMT.08) és a Nyugat-dunantuli Vizlgyi Igazgatdsag (06.NMT.02) altal készitett tervet is.

01.NMT.08 Vag-Pdli kozséghatar, 54+670 fkm és Sarvari vasuti hid 86+700 fkm kozo6tti szakasza
06.NMT.02 Sarvari vasuti hid 86+694 fkm és Kdrmend, 86-o0s Ut kozotti 158+090 kozotti szakasza

A dokumentumok tartalmazzak a Réba folyd sarvari szakaszara vonatkozo informacidkat.

[Il. CELOK ES BEAVATKOZASI TERULETEK

14 FEJLESZTESI TERULETEK AZONOSITASA

14.1 TERULETI LEHATAROLAS

Sarvar — varosszerkezetét és egyes teleplilésrészeinek jellegzetes karakterét tekintve — igen sokszind
varos. Vannak benne 6nallé varosrészek (pl. Rabasémjén) és kisebb-nagyobb kilterileti egységek. Az
Integralt Teleplilésfejlesztési Stratégiaban (ITS) a varost 14 akcidteriiletre bontottdk, melyek az
alabbiak.

Az ITS ezek alapjan hatdrozza meg az akcidteriileti projekteket, az 6ndllé projekteket és a haldzatos
projekteket.
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>

@ Sarvar Varoskozpont
(2) Fidnegyed és északi rekreacios zona
@ Ipari Park

(4) Hegykizség

@ Kertvaros

@ Ovar - Péntekfalu

@ Volt cukorgyan terisetek

Eszaki gazdasagl teriilet

@ Déli rekredcios zona

Rabasomjén

@ Eszak-nyugati killterilet

Eszak-keleli kilterilet

@ Dél-nyugati killteriilet

DéHkeleti Kiterdlet

30. dbra: Vidrosrészi felosztds az ITS alapjdan

Az ITVT-ben javasolt fejlesztések zomében a Varoskdzpontot (@), a Kertvarost (@) és az Ovar-
Péntekfalu (@) varosrészeket érintik.

Az egyes vizes részteriletek fejlesztését az alabbi fejezetetek tartalmazzak.

14.2 ViziKOzMU SZAKTERULET

A hatalyos gordul6é fejlesztési terv (GFT) alapjan a bekotések cseréje folyamatosan torténik az
ivovizhasznalati dijak terhére (2023-2031 kdzo6tt), mig a gerincvezetékek rekonstrukcidjara (2023-
2036) palyazati forrast kell keresnie az Onkormanyzatnak és az Uzemeltetének.

Tervezett ivovizhdldzat bovitések Sarvar teleplilésen 2030-ig GFT alapjan:

- Cukorgyari terilet ivovizellatasa — I. és Il. Gtem
- lkervari u. ivévizhalézat bovités

- Markusovszky utca ivévizhdldzat bévitése

- Széruskert utca ivévizhdldzatdnak kiépitése
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14.3 BELTERULETI CSAPADEKVIZ GAZDALKODAS

A felszini vizek és a csapadékvizek zavartalan elvezetése a gy(jt6haldzat hidnyos szakaszainak
kialakitasat, a vizgy(jt6 haldzat hidraulikai rendezését, a befogaddk fokozottabb karbantartasat igényli.

A zavartalan lefolyas el6segitéséhez a csapadékviz elvezet6 hdldzat méretezésére van sziikség, melynél
figyelembe kell venni a jelenlegi széls6séges id6jarasi kortilmények eredményeként lezdduld nagy
mennyiségli es6zéseket. A hirtelen zdporok hatdsara megné az idGegység alatt elvezetendé
csapadékviz mennyisége. Ehhez nem csak a beltertleti csapadékviz elvezet6 haldzatot kell figyelembe
venni, hanem a befogaddt is meg kell vizsgdlni. A jol méretezett, megépitett és karbantartott
csapadékviz elvezet6 rendszer haszndlata nem ad okot aggodalomra heves esfzés esetén sem. A
karbantartds jelent6sen befolydsolja egy drok vizelvezetd képességét, igy azok allapotdt folyamatosan
vizsgalni szlikséges és az esetleges beavatkozasokat mihamarabb el kell végezni.

Az elmult években az elnyert pdlyazatoknak készénhetben a varos csapadékviz elvezetd halézata sokat
fejl6dott. Mind hosszban, mind pedig allapotdban.

Jelen projekt (TOP-1.5.1-20-2020-00003) keretén beliil az aldbbi utcdk csapadékviz elvezet6
halézatdnak bdvitése, javitasa, dtalakitasa sziikséges:

Kertvarosi varosrészen

o Zsilip épitése az Ujmajori droknal a nagyvizek levezetésére, valamint szivattyus vizatemeléshez
szlikséges m(itargy épitése

o Fejlesztés és rekonstrukcido a Nadasdy Ferenc utca és Vilagos utca kozotti keresztutcakban.
Amennyiben a lejtési viszonyok indokoljak, Ggy a csapadékvizet a Kazinczy Ferenc utcdban
sziikséges levezetni. Ebben az esetben a Kazinczy Ferenc utcai csapadékviz elvezetd rendszer
fejlesztése, rekonstrukcidja szlikséges.

e Ungvar utca egy szakaszan (lkervar utcatél a Nadasdy Ferenc utcdig) nyilt arok rekonstrukcié

e A Nadasdy Ferenc utca Ungvar utcai keresztez6dést6l nyugatra esé, az Ujmajori arokig tartd
szakasza csapadékviz elvezetésének fejlesztése a meglevé nyilt arok feldjitasaval,
fejlesztésével (nyilt arok tervezése az arokfenéken beton lapokkal).

Sarsziget utcatdl és lkervari utcatdl északra eso teriiletek

e Magyari Istvan utca (Erdélyi utca és Kazinczy F. utca kozotti szakasz), zart rendszer
rekonstrukcidja

e Sarsziget utca (Kazinczy F. utca és Tinddi Lantos Sebestyén utca kozotti szakasz), arok
rekonstrukcié

e |kervari utca, Katona Jozsef utca és Damjanich Janos utcaban zart rendszer fejlesztése

e Szombathelyi utca 2-8. szamu épiiletek el6tti zart csapadékviz-elvezetd rendszer fejlesztése,
szlikség szerinti atépitése, valamint a Szombathelyi utca 10-48. szamu épliletek el6tt meglévé
nyilt arokrendszer sziikség szerinti rekonstrukcidja.

e A Szombathelyi utcardl a Kavicsgodor teriletén keresztil torténd csapadékviz-elvezetéshez
szlikséges atkoté vezeték tervezése

o Kertekalja utca és bels6é Kertekalja utca csapadékviz elvezet6 rendszerének fejlesztése a
Kertaljai-arokba torténé bekotéssel.
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Egy késGbbi projekt részeként az alabbi részek csapadékviz elvezetésének rekonstrukcidja, vagy
bévitése sziikséges:

e Nadasdy var koriili vararok rekonstrukcidja

e (Csapadékviz elvezet6 rendszer b8vitése a Gardonyi utcaban, a Dézsa Gyorgy utcaban és a Deak
Ferenc utcaban, valamint a Gardonyi utcatél E-ra es6 utcakban.

e Ujmajori-arok és Gydngyds miicsatorna torkolatdnak &tépitése (visszaduzzasztas
megszlintetése).

o Kertvaros terlletén taldlhatd utcakban a csapadékviz elvezeté hdlézat feliilvizsgalata és
fejlesztése

14.4 VizKARELHARITAS

A vizkar-elhdritas a vizek kartételei elleni védelmet és védekezést jelenti. A megel6z6 jellegl
beavatkozds az eredményes védekezés egyik feltétele. Sarvar varos vizkar elharitasi terve 2017.
juniusaban késziilt el.

A vizkdrelharitasi terv 6sszefoglalj az darvizekkel és belvizekkel kapcsolatos teenddket, melyek a
kovetkezék:

e Figyelemmel kiséri a varhato rendkiviili meteoroldgiai helyzetre kiadott riasztdsokat, valamint
a NYUDUVIZIG a&ltal készitett hidrometeoroldgiai tdjékoztatdkat. (www.omsz.hu;
www.metnet.hu, www.nyuduvizig.hu);

e Avizvisszatarté depdnidk és beavatkozasi helyek kaszalasa a jelenségek megfigyelhetGsége és
a beavatkozasok végrehajthatdsaga érdekében;

e A beavatkozasi helyeket, depdnidkat megkozelit6é utak jarhatdsaganak fellilvizsgdlata;

e Midtargyak felllvizsgalata;

e Védelmi eszkdzok, anyagok, gépek allapota, hasznalhatdsaga, rendelkezésre 4llasa;
e A kommunikacié médjanak megszervezése;
e Avédelmiszervezet értesitése, felkésziilés az esetleges védekezésre.

A Rdba arvizi levezetésének fenntartdsa érdekében egyrészt védekezési céll, masrészt karbantartasi
jellegl munkalatokkal kell szamolni, melyekre azonban minden id6ben el kell tudni kildniteni a
szlikséges anyagi forrast, hogy a megfelel6 mederallapotok tovdbbra is fenntarthatéak legyenek.
(NMT)

Az egyes védekezési fokozatok elrendeléséért a telepiilés polgdrmestere, mint helyi védelemvezet6 a
felelGs. A megfelel6 id6ben torténd elrendelés érdekében folyamatosan figyelni kell a meteorolégiai
el6rejelzéseket, a kialakult arhulldmok esetében a jellemz6 és meghatarozo vizmérce allasokat, az
egyes folydszakaszok mentén kialakuld eléntés viszonyokat (kUlénos tekintettel a nyilt artéri
szakaszokon, teleplilési kortoltések esetén). Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a vizkarelharitashoz
segitséget nyujto szervekkel a kialakult és varhato arvizi helyzettel kapcsolatban.
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14.5 A KULTERULETEK VIZVISZONYAIVAL KAPCSOLATOS ONKORMANYZATI FELADATOK

A vizkari védekezés felel6s vezetbje a telepiilés polgarmestere, vagy (akaddlyozdsa esetén) az dltala
kijelolt személy, aki a védekezést személyesen felligyeli.

A sikeres védekezés els6rend(i feltétele az esetleges védmlivek kiépitése, fejlesztése, védképes
allapotban vald tartdsa, illetve a vizelvezet6 rendszerek (vizelvezets arkok, csatorndk, atereszek)
Uzemképes allapotban valé tartdsa, folyamatos tisztitasa, ellen6rzése.

A telepiilésen jelentkezd karok nagysaga nagymértékben csokkenthetd, ha az Onkorményzat a helyi
vizkdr megel6zéséhez sziikséges beavatkozasokat tudatosan megvaldsitja, melyek az el6z6 fejezetben
szerepelnek.

Késziltségi fokozatok:
— Lfok: felkésziilés, irdnyitds szervezése
— lL.fok: kisebb beavatkozasok elrendelése
— ll.fok: intenziv védekezés

Védekezési késziiltség (felkésziilés és tényleges védekezésre) elrendelésére akkor keriilhet sor, ha a
teleplilés vizgylijt6 teriiletén az atlagosnal nagyobb csapadék hullik, vagy a téli hotakard gyors
olvadasnak indul, illetve ha az olvadassal egyidejlileg csapadék is esik, és varhaté a helyi vizkar
kialakulasa. Ekkor els6rendlien fontos a figyelG-jelentG-riaszté szolgdlat gondos megszervezése,
elldtasa, meteoroldgiai elGrejelzés figyelése, a helyi id6jaras alakulasanak megfigyelése. Ezt koveti a
belterileti f6befogadd vizfolyds, a vizelvezet6 darokhdlézat lefolydsi viszonyainak, vizallasanak
figyelése, rogzitése, és a vizgyjtén feljebb fekv6 szomszédos telepiiléstél riasztdjelzés kérése, heves
aradas bekovetkeztekor a lejjebb fekvé teleplilés értesitése, riasztasa. Egyidejlileg a teriiletileg
illetékes vizligyi igazgatésag tdjékoztatdsa is sziikséges.

Rendkiviili védekezési késziiltség elrendelésére akkor kerilhet sor, ha rendkiviili hidrometeorolégiai
helyzetben a helyi vizkar veszély nagy térségre - tobb vizgy(jtére - terjed ki. Ebben az id6szakban a
helyi vizkarveszélyes teriileten [év6 dnkormanyzatok védekezési munkait 6sszehangoltan kell végezni,
a megyei védelmi bizottsag altal koordindlva.

15 MEGVALOSITAS ESZKOZEI, LEHETOSEGEI

15.1 A CELOK ELERESET SZOLGALO FEJLESZTESI ES NEM BERUHAZAS JELLEGU ONKORMANYZATI ES
EGYEB TEVEKENYSEGEK

A klimavaltozast és az azzal jaré aszalyos id6szakokat figyelve kiilondsen figyelni kell a mez6gazdasagot
érintd valtozasokra. A megfelel6en kivalasztott és alkalmazott foldmdveléssel a nagyobb aszalykarok
megakadalyozhatdak. A talaj vizmegtartd képességének novelése kulcsfontossagu feladat, mely sok
esetben a féldmUvel6k hozzaallasan is mulik.

A napjainkban tapasztalhaté szélsGséges id6jarasi koriiliményeket latva tehat a jov6ben fokozottabb
ar- és belvizvédelmi intézkedésekre, a felszini vizek és a csapadékvizek zavartalan, rendezett
elvezetéséhez a befogaddk fokozottabb karbantartasara van sziikség.
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Az arvizi levezet6 képesség az alabbi f6 beavatkozasi tipusokkal tarthaté meg és javithatd a vizfolyasok
esetében:

e NOvényzet karbantartasa, érdesség javitasat célzo beavatkozasok (lizemelési és karbantartasi
feladatok)

o Hulldmtéri levezet6 képesség fokozasa, medergeometria optimalizadldsa (lzemelési és
karbantartasi feladatok)

e Egyéb fejlesztési jellegli beavatkozasok (fejlesztési, majd Gzemelési és karbantartasi feladat)

Emellett kiemelt jelent6séggel bir a teleplilési csapadékviz elvezetd halézat folyamatos fejlesztése és
karbantartdsa, a j6 dllapot fenntartasa.

15.2 RAAB FLOOD 4CAST PROJEKT

Az aldbbiakban az utdbbi években kifejlesztett Raab Flood 4cast projekt keretében megvaldsult
programot mutatjuk be, mellyel el6rejelezhet6é a Rdban levonuld arviz idGbeli és térbeli alakuldsa.

A Raba drvizei a magyar és az osztrak vizgy(UjtGterileten egyarant veszélyt jelentenek az emberi életre
és az infrastrukturalis értékekre. A Raab Flood 4cast projekt célja az arvizi el6rejelzé és figyelmeztet6
rendszer frissitése és elontéstérképezéssel vald kiegészitése. Az informatikai fejlesztést a Budapesti
Mdszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem koordinalta, a hidrolégiai és hidrodinamikai modelleket az
egyetem kutatdi dolgoztak ki. A projekt folérendelt célja abban all, hogy a Rdba vizgylijt6jén az arviz
altali kockazatot jelentGsen csokkenteni tudjuk azdltal, hogy a véarhatd elontéseket azok térbeli
kiterjedésében és id6beli lefutdasaban egy kifejlesztendd figyelmeztet6 eszkdzben dbrazoljuk.

15.3 AZ INTEGRALT ViZGAZDALKODASI TERV MEGVALOSITASANAK SZERVEZETI KERETEI

A megvaldsitds szervezeti kerete két részre oszthatd, de mégis szoros kapcsolatban all egymdssal. A f6
hataskoérrel az Onkormanyzat rendelkezik, de a vizligyi szervezetek kézremdkddése nélkiil az Integralt
vizgazdalkodas nem m(ikodne.

A vizgazdalkodas legf6bb elemei a vizikdzm szolgdltatas és a vizkar elharitas.

Vizkar elharitas tekintetében az Onkorményzat, mint elsédleges védelmi szervezet latja el a feladatat.
Szintén az Onkorményzathoz tartozik a vizikézmdi szolgéltatas, de annak szolgéltatéja a VASIVIZ Zrt. Az
Onkormanyzatnak, mint tulajdonosnak minden fejlesztést j6va kell hagynia.

Az engedélykoteles vizgazdalkodasi |étesitmények terveit az Nyugat-dunantuli Viziigyi Igazgatdsaghoz
vagy a Vas Megyei Katasztorfavédelemhez kell benyujtani engedélyeztetésre. A létesitmények
kivitelezése csak érvényes engedély birtokdban kezdédhet meg.

15.4 TeLEPULESKOZI KOORDINACIO A KOS VizGYUITON

A Réba foly6é vizgy(jté terilete 14.968 km?, melybSl a magyarorszagi vizgydjté 10.720 m?2.
Magyarorszagi teriileten a Raba kezelése a Nyugat-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag és az Eszak-dunantuli
Vizligyi Igazgatdsaghoz tartozik.
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Kezelési teriiletek:

Ausztria teriletén - Osztrak Vizigyi szervek
orszaghatdr és Sarvar kozott > Nyugat-dundntuli Vizligyi Igazgatdsag
Sarvar — Gydr kozott > Eszak-dunantuli Viziigyi Igazgatdsag

A hatésagok szoros egyiuttm(ikodésben latjak el a folydval kapcsolatos feladatokat. Ez vonatkozik a
fenntarthatésagra, a megel6zésre, a karelharitdsra és a védmlivek karbantartdsdra, fejlesztésére is.

A Raba sarvari szakasza a Nyugat-dunantuli Vizigyi Igazgatdsaghoz tartozik.

A Raab Flood 4cast projekt keretében kifejlesztésre kerilt a Raba teljes vizgy(jté teriletére kiterjed6en
egy arvizi riasztd és el6rejelz6 modell. A program a 2011-es megvaldsitas dta tobb fejlesztésen esett
at. A rendszer egy napos id6el6nnyel folyamatos el6rejelzést ad a vizszint, a vizhozam és az elontési
teriiletek vonatkozdasaban.

15.5 A MEGVALOSITAST GATLO KONFLIKTUSOK, KORLATOK ES KOCKAZATOK

A megvaldsitas akaddlya legtobb esetben pénziligyi vonzatu. A gazdasagi helyzet miatt sajnos egyre
gyakrabban észlelni az alapanyagok készlethianyat vagy hogy az adott alapanyag nagyon magas aron
kerl értékesitésre.

Pénziigyi kockazatot jelent a pdlyazati id6 elSrehaladtaval, hogy az egyre novekvé anyag és
eszkozarakkal a tényleges megvaldsitas idejére a vallalt 6sszegb6l nem finanszirozhaté a munka a
palydzat elején meghatdrozott Osszegbdll. Természetesen a kockdzatok csokkentésére mindig
képeznek tartalékokat.

A dokumentaciéban meghatarozott célok megvaldsitasara az Onkormanyzat gazdasagi lehetéségeinek
fliggvényében a mindenkori koltségvetési rendeletben jovahagyott — sajat erébdl vagy hazai, illetve
Unids forrasbdl biztositott — elGirdnyzatok terhére keriilhet sor.

15.6 MONITORING RENDSZER KIALAKITASA

A jelenleg Uzemel6 monitoring halézat megfelel6en Ilatja el feladatdt. Ennek fenntartasa,
lzemeltetése, ellenérzése a tovabbiakban is kiemelten fontos feladat.

15.7 INDIKATIV FORRASIGENY

A terileti és teleplési vizgazdalkodashoz sziikséges koltségek nem minden esetben finanszirozhatok
Onkormanyzati koltségvetésbél. A sziikséges pénziigyi forrasokat palyazatokbdl lehet beszerezni,
mellyel igy a telepiilési vizgazddlkodas hosszu tavon javithatod vagy fenntarthato.

A tervezést megel6z6en mindenképp érdemes egy koltségbecslést késziteni az adott munkara
vonatkozdan. Az anyag- és munkakéltségen tul szamolni kell egyéb (pl. engedélyeztetéshez sziikséges)
koltségekkel. llyen a projekt el6készités -, mliszaki dokumentacid 6sszeallitas-, projektmenedzsment-,
m{szaki ellenér koéltsége.
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Tervezés sziikséges a forrasigény meghatarozasahoz tervekre van sziiksége. A tervekben szerepeltetni
kell pl. egy csapadékviz halozat bévitésénél az elvezet§ tipusat (nyilt arok vagy csatorna), hosszat,
anyagat. A koltségek szamitasanal elényt jelent, ha mar a tervezés elején tisztazzuk, hogy vannak-e a
megvaldsitdsnak barmilyen terepi akadalyai (pl. keresztez6 koézm(, véd6tdvolsdg). Mltargy
tervezésénél szintén érdemes mérlegelni a tipust, nagysagot, hatékonysagot, (pl. zsilipnél, atemeld
szivattyunal).

Tehat az indikativ forrasigény meghatdrozasahoz is érdemes atgondolt és részletes tervet késziteni, igy
a varatlan tobbletkoltségek elkertlhetdk.

16 A FEJLESZTESI TERULETEK OSSZEFUGGESEI A TERULETFEJLESZTES! ES -RENDEZESI TERVBEN
FOGLALTAKKAL

16.1 Az ITVT CEUAINAK ES TENNIVALOINAK LEBONTASA A TELEPULESFEJLESZTESI TERVEK ES
ESZKOZOK SZAKAGI TERULETEIBEN

2021. augusztusaban elkészilt Sarvar varos Integralt Telepulésfejlesztési Stratégidja, mely a 2014-2023
évi fejlesztéseket tartalmazza. A dokumentumban szerepelnek a kdzéptdvu célok és a megvaldsitdst
szolgalé beavatkozdsok varosrészenként és fejlesztési teriiletenként. Az akcioteriileti beavatkozasok
tobb esetben is érintik a vizikozm( - és csapadékviz elvezetd haldzat rekonstrukciojat és fejlesztését.
Ezek a fejlesztésre iranyuld elképzelések mar megjelennek az ITVT-ben is.

16.2 Az ITVT ALTAL TAMASZTOTT KOVETELMENYEK MEGJELENITESE A SZERKEZETI TERVBEN ES A
HELY! EPITESI SZABALYZATBAN

Az ITVT készitését megel6z8en keriilt kihirdetésre (2022.04.29.) Sarvar Varos Onkormdnyzata
Képvisel6-testiiletének 10/2022. (IV.29.) 6nkormanyzati rendelete Sarvar varos épitési szabalyzatarol
sz6l6 37/2016. (X1.28.) dnkormanyzati rendelet médositasardl, melyet a vizgazdalkodasi valtozasok
nem érintenek (vagy mar atvezetésre keriltek).

17 Az ITVT MEGVALOSITASANAK A NYOMON KOVETESE, MODOSITASAVAL KAPCSOLATOS TARTALMI
ES ELJARASI KOVETELMENYEK

A jelenlegi ITVT az els6 olyan dokumentdcid, mely tartalmazza az 6sszes vizgazdalkoddssal kapcsolatos
informacidt.

Az el6z6 fejezetekben felsorolt belterileti ingatlanok csapadékviz halézatahoz kapcsolddo fejlesztések
(halozatbévités és rekonstrukcid) varhatdan 1-2 éven beliil megvaldsulnak. Emellett a varosi ivoviz és
szennyviz kdzm(ihalézat rekonstrukcidja is elérevald feladat, melyek szintén folyamatosan készitenek
el6 és valdsitanak meg.

Tekintettel a palyazati id6, a tervezés és megvaldsitas hosszadalmas idGtartamara, igy az ITVT-t kb. 5
év mulva érdemes frissiteni. Természetesen a jelenlegi ITVT-ben nem szereplS, de id6kdzben
megvaldsuld vizgazdalkoddasi tevékenységeket is fel kell benne tiintetni.
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